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Program Ztraty

Popis programu

Vztah
k predchozim
verzim

Manual a jeho
casti

Nutné znalosti

Program ZTRATY 2015 umoZ fuje vypo éet tepelnych ztrat budov podle EN
12831 a prumérného sou €initele prostupu tepla budovy podle CSN 730540 a
STN 730540. Dale program umoznuje navrh konvektort a deskovych, trubkovych a
¢lankovych otopnych téles.

Dékujeme Vam za zakoupeni programu Ztraty 2015 a pfejeme mnoho Uspéchu pfi
praci s programem.

Ztraty 2015 jsou puvodnim programem, ktery byl vytvofen doc. Dr. Ing. Zbynkem
Svobodou v letech 2004-2015. PoZadavky pro instalaci a provoz programu jsou
nasledujici:

IBM PC AT kompatibilni pocita¢ s procesorem Pentium a

Poéitaé vysSim, Microsoft Windows 95/98/NT a vyssi v Ceské
verzi, CD mechanika

Misto na disku 17,0 MB

Pamét’ RAM minimalné 100 MB, optimélné 256 MB

minimalni rozliSeni 800 x 600 bodd (malé pismo),

Monitor optimalni rozligeni 1024 x 768 bodu

dvoutlac¢itkova myS Microsoft nebo kompatibilni. MyS je

Ukazovaci za Fizeni . N i .
velmi doporucena, ale neni nutna.

Tiskarna musi byt nainstalovana libovolna tiskarna.

Program pracuje s odliSnou strukturou vstupnich dat nez Ztraty 2002 a nizSi. Pokud
se potrebujete vracet k takto starym Gloham, ponechte si program Ztraty 2002 (nebo
starSi) nainstalovany. Novy program pak nainstalujte do odliSného adresare.

Program Ztraty pracuje souc¢asné od verze 2011 s odliSnou strukturou vstupnich dat
nez Ztraty 2003 a vysSi. StarSi ulohy z téchto programu je nicméné mozné bez
problému otevfit i vnové verzi programu. Vstupni data ovSem nejsou zpétné

kompatibilni — data z novéjSich verzi proto neni mozné otevfit ve verzich starSich.

Manual je ¢lenén do Sesti ¢asti. V prvni ¢asti (Instalace) je popsana instalace
programu na VaSem pocitaci, v druhé ¢asti (Pracovni prostor ) je popsano okno
programu a jeho ovladaci prvky, ve tfeti ¢asti (Prace s ulohou ) Ize nalézt informace
0 zadani vstupnich dat, o vypoctu a grafickém vystupu. PouZité vztahy ve vypoctu
naleznete ve Gtvrté Casti (Zakulisi programu ), v paté ¢asti (Praktické tipy ) jsou
uvedeny nékteré praktické pokyny pro pfipravu vstupnich dat a kone¢né v Sesté Casti
(Prilohy ) Ize nalézt informace o katalogu materiéld, o inicializaénim nastaveni atd.

Pro praci s programem a manualem je nutné ovladat zakladni principy prace se
systémem Microsoft Windows. Doporucena je alespon zakladni znalost problematiky
stavebni fyziky.
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Na webové strance WWW.KCAD:CZ jsou pravidelné k dispozici aktualizované verze
katalogli stavebnich materiall a okrajovych podminek a v nékterych pfipadech i
kompletni aktualizované verze jednotlivych stavebné fyzikalnich program(. Pokud
chcete byt informovani o novinkach, sledujte prosim tuto stranku a také stranku
naseho blogu http://blog.kdata.cz.
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INSTALACE PROGRAMU

A. Instalace na samostatny po ¢ita€

Postup
instalace

Instalace
nového kli ¢e

Pfed instalaci nového programu doporuéujeme odinstalovat jeho starSi verzi, pokud ji
jiz pouzivate. Odinstalovani starSi verze neni tfeba provést, pokud budete instalovat
novy program do nového, odliSného adreséare — starsi verzi nicméné stejné nebude
mozné po nezbytném prekddovani HW klice pouzivat.

Instalace programu:

1. VloZzte CD-ROM do mechaniky.
2. Vyckejte chvili, nez se objevi spoustéci program.

Pokud se spoustéci program sam neobjevi, mUzete jej spustit tlacitkem Start a
pfikazem Spustit . Do pfikazového Ffadky miZzete poté napsat X:CDSETUP (X je
oznaceni CD-ROM mechaniky, napf. E) a stisknout OK.

3. Vyberte si ze seznamu instalovatelnych programt aplikaci Ztraty 2015 a stisknéte
tlacitko Instalovat :

Yuberte si jazyk/Chooze language: Ilfe§tina j

Instalace programd a klice | Aktualizace klice I Inztalace manuald I |nstalace M5 Data Access Comp. I

¥yherte s1 dalii akci:

f* Instalovat wybranjp zoftware: IZTHATY 2015 CZ2 j
Fopis: Prograrn pro wipodet tepelnjch ztirdt podle EM 12831 & ﬂ
primémého soudinitele prostupu tepla podie CSM 730540,

Werze 02, Uréeno pro PC 2 RAk nad 128 MEB a = 32-bitovimi ;I
Umizsténi inztalace: TepTech'ZTRATY 2015 Coheetup exe
" Instalovat ovladaé HW kliée HASP HL [USEB typ)

Inzstalovat

MHejprve vwherte ze seznamu programd ten, kterg choete instalovat, a stisknéte taditko "Instalovat".
Faté wwberte moZnost Instalovat ovladad HwW klice HASF" & stisknéte znovu Haditko "lnstalovat”.

|nstalace ovladade HW klige se provadi jen jednou bez ohledu na podet instalovargch programd,

=] Tento program je uréen pro instalaci progrand firmy Svoboda SOFTWARE na poéitadich = lakalnimi i
1 sitowimi ki HASP a WetHASE HL [USE typ).

4. Po zahajeni instalace zadejte adresar, kam budete chtit program umistit.

Instalace nového hardwarového kli ¢€e:

5. Na okénku spoustéciho programu zvolte moznost Instalovat ovlada € HW kliée
HASP a stisknéte tlaCitko Instalovat :
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Aktualizace
starého kli ¢e

Aktualizace
firmware

o mere T -

SETAREY

b et ey

£
-

Wyberte zi jazyk/Choose language: ICe§tina j'

Instalace programi a klide | Aktuslizace klice I Instalace manuald I Instalace M5 Data Access Comp. I

—Wyberte si dalfi akci:

" Instalovat wybranj software: IZTFIJ!\TY 2015 C2 j
Popis: Frogram pro vppocet tepelngch ztrat podle EM 12831 a il
priimémého soudinitele prostupu tepla podie C5M 730540,

erze 2. Uréeno pro PC ¢ Rak nad 128 ME a = 32-bitovimi LI
Umisténi instalace: TepTechZTHATY 2015 CZhaetup.ere
% iInstalovat ovladaé HW kiice HASP HL [USBE typ):

Instalovat

Mejprve vpberte ze seznamu programi ten, kter) choete ingtalovat, a stisknéte tacitko "Instalovat".
Poté vypberte moZnost "Instalovat ovladad Hw' kligée HASP"' a stizknéte znovu tladitko "Instalovat",

Instalace ovladate Hw klice ze provadi jen jednou bez ohledu na pocet instalovanich programil.

= Tento program je uréen pra ingtalaci programd firmy Svoboda SOFTWARE ka paéitadich s lokalnimi i
=1 sitovpmi kligi HASP a NetHASP HL [USE typ).

6. Po instalaci ovladace klice mUzete ukong¢it spoustéci program tlacitkem Uzavfit.

Aktualizace starého  hardwarového kli ¢ée:

7. Pokud mate jeSté historicky paralelni kli¢, je tfeba jej vyménit za novy USB typ.
Kontaktujte prosim dodavatele programu ohledné podminek dodavky nového
klice.

8. Pokud provadite upgrade programu z jeho starSi verze (nizSi nez 2015) nebo
pokud jste nové zakoupili program Ztraty 2015 a USB kli¢ HASP fy Svoboda

Software jiz vlastnite, je dale nutné provést prekdédovani klice HASP, a to
nasledujicim postupem:

a. Mate-li starSi typ USB klice (cca 5 a vice let), je tfeba nejprve provést

aktualizaci jeho firemniho software . NejjednodusSim zplisobem ji provedete
s pomoci volby:

‘Wyberte i jazyk/Choose language: Ceitina -

Instalace programi a kiide  Akhualizace kige | Instalace manuald I Instalace M5 Data Access Comp. I

V¥yberte zi dalii akci:

Ziigtit informace o HW kliéi HASP [USB typ] a/nebo provést jeho aktualizaci po
zakoupeni nového programu

e Provést aktualizaci firemniho software klide HASP [nutné pro stardi USE klige ziskané cca do
konce roku 2009)

M ate-li starsi USE kli& [ziskany cca do konce roku 2009), provedte nejprve aktualizaci jgho firsmnibo software
2 pomoci diuhé volby wige. POZ0R: béhem aktualizace smi bit v pocitadi jen jeden kiié HASP Il

Po provedené aktualizaci zjistéte prosim £ pomoci preni waolby informace o klici a zadlete |e jaka prilohu e-mailu
dodavateli software. Stejné postupuite i v piipadé, kdyZ mate USB ki z roku 2010 nebo nowéjs.

Obrater obdréite soubar s potfebnimi kady, kkeré viafite dao klige & pomaci prvni volby vige.
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Informace o
kli i

z roku 2010 &i

Nasledné se objevi okénko
aktualiza¢niho programu se
zakladnimi informacemi a
s tlacitkem Apply Update.

Zkontrolujte si prosim, zda
mate v pocitaci zasunuty jen
jeden HASP kli¢ a poté
stisknéte zminéné tlacitko.
Nasledné se automaticky
provede aktualizace klice.

Alternativné k vyse
popsanému postupu lze
aktualiza¢ni program spustit
manualné. Jedné se o
soubor
FirmwareUpdate.exe ve
slozce HASP\fwUpdate na
instalaénim CD-ROM.

& Sentinel HASP RUS

HASP HL firmware update utility

This utility updates the fimmware of HASP HL keys from older versions
{including legacy HASP HL version 2.16)to 3.25. The Sertinel HASP
functionality will be enabled for legacy HASP HL keys.

Mote: Before clicking Apply Update, ensure that only one HASP HL

=1olx]

key is connected to the computer.

Do NOT disconnect the key during the update process.
The update process may take a few minutes.

Apply Update

Mate-li USB kli¢

novéjsi (nebo
jste jiz provedli

Wuberte 3i jazyk/Choose lahguage: Cedtina

-

Instalace programi a klite  Aktualizace klice I Instalace manuali | Instalace M5 Data Access Comp.

aktualizaci

firemniho ~Vyberte si dalsi akeci

SOftware I Zistit informace o HW Kii& HASP [USE typ) afnebo provést jeho aktualizact po
Stal‘éiho k“'ée) zakoupeni nového programu

Zj IStéte ‘s Provést aktualizaci firemniho software kliée HASP [nutné pro stardl USE klide zizkané cca do

. konce roku 2009)

informace o

vasem kli éi s

Spustit

pomoci pfikazu:

b &teli stardi USE kli& [zwkany cca dao konce roku 2009, provedte nejprve akiualizaci jeha firemniha software

5 pomoci diuhé volby wide POZ0R: béhem aktualizace smi bjt v pocitadi jen jeden ki HASP 111

Po provedene aktualizaci zjistete D[USIITI s pomoci preni volby informace o kiGi a zaglete je |akc| Drlluhu e-mailu

dodavatel software. Stejné postupute i v pfipadé, kdyZ mate USE kiié z rolu 2010 neba novejs.

Obratem obdréite soubor & potfebnimi kody, které vioZite do klide s pomoci preni volby wige

Uzawfit |

Po stisku tlagitka Spustit se
objevi okénko
aktualiza¢niho programu se
zakladnim popisem postupu
aktualizace.

Stisknéte tlagitko Collect
Information na zaloZce
Collect Key Status
Information a zvolte
umisténi a nazev souboru s
pfiponou c2v.
Doporucéujeme pouZzit nazev
ve tvaru ABCD.c2v, kde
ABCD je jméno vasi firmy.
Vytvoreny soubor poSlete
prosim jako pfilohu
informativniho e-mailu
dodavateli programu.

¢ Sentinel HASP RUS

Collect Key Status Information; | Apply License Update |

=lolx|

HASP
Aktualizace se provadi ve dvou krocich:
1. Zjisténi informaci o Kici a jejich zaslani dodavateli

Status Information” a zvolte jméno souboru s pFiponou c2v.

nebo na adresu_kcad&kcad cz.

2. Aktualizace Kice
0d dodavatele obdriite obratem jako pFilohu e-mailu soubor

stighu tladitka "Apply Update" bude ki prekddovan.

Collect Information

Tento nastroj umoZnuje provést aktualizaci Vaseho kice

Kliknéte prosim na tladitko "Collect Information” na zdloice "Collect Key

Doporuéujeme pouiit tvar ABCD.c2v, kde ABCD je jméno Vaii fimy.
Tento soubor prosim zaslete jako pFilohu e-mailu Vasemu dodavateli

ABCD._v2c. Uloite si ho progim do libovolng slofly a nasledné ho
nactéte s pomoci tladitka "..." na zdloZce "Apply Licence Update”. Po
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Aktualizace
licenci

Alternativné k vy3e popsanému postupu lze aktualizaCni program spustit
manuélné. Jednd se o soubor UpdateHASP.exe, ktery najdete ve sloZce
HASP\IcUpdate na instalaénim CD-ROM.

Obratem (standardné jako pfilohu e-mailu) obdrzite soubor ABCD.v2c, kde
ABCD je opét jméno vasi firmy. Tento soubor obsahuje vSechny potfebné
Udaje pro prekdédovani vaseho USB kli ¢e. Ulozte si ho prosim do libovolné
slozky na vaSem pocitaci. Poté vilozZte znovu instalaéni CD-ROM do mechaniky
a zvolte prikaz:

&
.

Wyberte zi jazyk/Choose language: Ite§tina jv

Instalace programi a klite  Aktudlizace klide | Instalace manuali I Instalace M5 Data Access Comp.

Yyberte si daldi akci:

& Ziistit informace o HW Kiici HASP [USB typ] afnebo provést jeho aktualizaci po
izakoupeni nového programu

Prawvést aktualizaci firemniho software klige HASFE [nutné pro staréi USE kli¢e ziskané cca do

konce raku 2009)

b ate-li staréi USE kli& (ziskany cca da konee roku 2009), proved'te nejprve aktualizaci jsho firemniho software
z pomoci diuké wolby vige. POZ0R: béhem aktualizace smi bit v pocitaci jen jeden kIig HASP 111

Po provedené aktualizaci zjistéte prosim = pomoci preni volby informace o kligi a zadlete je jako piilohu e-mailu
dodavateli software. Stejné postupujte | v pripadé, kdpz mate USE khiE z roku 2010 nebo novéjs.

Obratern obdrdite zoubor ¢ potfebngmi kady, které vioZite do klice < pomoci prvni volby viie.

Po stisku tlagditka Spustit se objevi okénko aktualizaéniho programu, do
kterého s pomoci tlacitka "..." na zaloZzce Apply Licence Update nactéte
obdrzeny soubor ABCD .v2c.

~lnix

Collect Key Stetus information | Apply License Update |

' Select the update file for new license
e
oov B~ Poditat ~ v &) [ Protledat: pocitaz
Jspofadat v B - 0@
B - a
1| <] Dolumenty = . Jednotky pevnich diskd (2) =l
® ol Hudba e
1] Obrazky . ()
/\ B videa 50,0 GB volnych z 87,5 GB
Update e | _I ) ] data (D)
T =
Apply Updte 5 iy system (2] =" 328 6B voinjch 2 368 6B
\ Ex_J data (D) = Zafizeni s vyménitelnym GloZtam (1)
Jednotia DVD RV (E5) A
IR Jeco &) 4y rotacio Ry 5 oD
1 W ME stranky WWW v siti | = 0 bait volrjch 2 0 bajt? L
W My Web Sites on MSN L/ __/ cDFs
~ = Unisténi v siti (2)
€ st -
= “ Mé stranky WWW v siti MSN =l
Nazev souboru: | =] Al supported files (*h2r x2¢) 7]

k=

Aktualizaci USB klice dokongite stiskem tlacitka Apply Update .

Alternativné k vySe popsanému postupu lze aktualizacni program spustit
manualné. Jedna se o soubor UpdateHASP.exe , ktery najdete ve sloZce
HASP\IcUpdate na instalaénim CD-ROM.
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d. Po aktualizaci klice HASP jiz mGzete spustit program Ztraty 2015 a vyzkouSet
jeho nové moznosti.

Poznamky:

UZivatel programu musi mit vzdy pravo zapisu do adreséafe, v némz jsou ulozeny
katalogy materialQi, konstrukci a okrajovych podminek (obvykle je totozny s
adresafem programu). Stejné tak musi mit pravo zapisu do adreséafe s daty
popisujicimi hodnocené ulohy (datového adresare).

Pokud budete instalovat na svuj pocitac vice programu nasi firmy, upozorfiujeme,
Ze kazdy z program( musi mit svUj vlastni adresar.

Nepracuje-li HW kli¢ po vySe popsané instalaci ovladace spravné, mulze to byt
tim, Ze na instalacnim CD-ROM je ovlada¢ starSi nez vas systém MS-Windows.
V takovém pfipadé si prosim stahnéte ze stranek vyrobce klice

http://www3.safenet-inc.com/support/hasp/enduser.aspx aktualni instalacni
program. Pfed pfipadnym stahovanim aktualni verze ovladace kli¢e nicméné
doporucujeme nejprve vyzkousSet pruvodce instalaci klice HASPUserSetup.exe,
ktery najdete na instalacnim CD-ROM ve sloZzce HASP\huSetup . Budete-li mit
k instalaci klice dotazy, obratte se prosim na dealery programu.

B. Sitova instalace

Program nemé pfimo sitovou verzi — Ize ho ovSem v rdmci sité pouzivat a umoznit
jednotlivym uzivatelim sdilet sitovy HW kli¢ a datové adreséafe a katalogy. Program
je nutné nainstalovat na jednotlivé stanice samostatné jako plnou instalaci. Pro zcela
bezproblémovou instalaci a provoz je vhodné, aby jednotlivi uzivatelé méli na svych
pocitacich administratorska prava. Provozujete-li sit' s vétSim poctem uZivatell, ktefi
se na pocitacich stfidaji a nemohou tedy mit plna prava na jednotlivych stanicich, je

Postup
instalace

vvvvvv

uvedeny dale.

1

Nainstalujte program na kazdou stanici v siti podle postupu uvedeného v kap.2.A.
—instalaci provadéjte pod uzivatelem s pravy administratora (mél by odpovidat
béznému kone¢nému uzivateli). Nainstalujte nejen samotny program, ale i
ovladac klice HASP.

Pokud potfebujete, aby bézny uzivatel nemél privilegia administratora, je obvykle

nutné po instalaci programu provést jesté nasledujici kroky:

a. Nastavit prava zapisu do adresare s programem pro bézného uzivatele typu
User.

b. Pfihlasit se jako bézny uzivatel typu User a vytvofit zastupce pro program (na
ploSe a/nebo v nabidce Start)

¢. Spustit znovu instalaci programu v rezimu pfihlaSeni jako bézny uzivatel typu
User a pfi chybovém hlaSeni o nemoznosti registrace komponent zvolit pfikaz
Pokra €ovat .

PFipojte sitovy kli¢ NetHASP k serveru nebo k libovolné stanici v siti. Mate-li stary
kli¢ (dodany s jakoukoli verzi starSi nez 2011), kontaktujte prosim dodavatele
programu - kli¢ je nutné vyménit.

Vlozte do mechaniky pocitace s klicem NetHASP instalaéni CD-ROM a spustte
instalaéni  program  HASPUserSetup.exe , ktery najdete v adreséfi
HASP\huSetup . Instalaéni program vas postupné provede procesem instalace
ovladacu nutnych pro préaci klice v siti.

VyzkousSejte spusténi a béh nainstalovaného programu.

Poznamky:

Pokud potfebujete ve vyjimecnych pfipadech (neni to tedy doporuéeny postup)
instalovat program jen na server, je obvykle nutné provést nasledujici kroky:
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a. Nainstalovat program do zvoleného adresare na server podle postupu v kap. 2.A.

b. Nastavit prava pro bézné uzivatele tak, aby mohli zapisovat do adreséare
s nainstalovanym programem.

¢. Knihovny DLL a OCX, které se nainstalovaly na server do podadresafe SYSTEM
v adresafi Windows, musi byt k dispozici i béZnym uzivatelim. Je tedy nutné bud
tyto knihovny nainstalovat i do podadresarfe SYSTEM na kazdou lokalni stanici (to
Ize provést napf. instalaci programu na stanice a vymazanim adresafe
S programem ze stanic), nebo umoznit stanicim pfistup do podadresafe SYSTEM
na serveru.

d. Upravit potfebnym zplsobem inicializacni nastaveni programu v registru
Windows, pfedevSim nastaveni implicitniho adresafe dat. Vyvolejte program
regedit.exe a upravte v oddile pfisluSejicim programu Ztraty 2015 nastaveni:

« [Data Directory ]: Directory= dir

kde dir je cesta do adresafe dat, ktery bude implicitné obsahovat data a vysledky
vypoctu a do kterého budou moci béZni uzivatelé zapisovat

Pokud existuje jen jedno inicializacni nastaveni spole¢né pro vSechny uzivatele,
musi byt cesta nastavena tak, aby ji mohli vyuzit vSichni. Implicitni adresar dat tak
bude muset byt pro vSechny uzivatele stejny. To ovSem neznamena, Ze by pfi
zakladani nové ulohy €i pfi otevirani Ulohy jiz existujici nemohl bézny uzivatel
pouzit libovolny adresaf, do kterého mize zapisovat. Podrobnosti o volbé
adresére pfi zaloZzeni a otevieni Ulohy uvadéji kapitoly 4.B. a 4.C.

C. Instalace ve Windows Vista a nov &jSich

Zastupce
programu

Instalace na PC
s vice uzivateli

Nainstalujete-li program do MS Windows Vista pod uréitym uzivatelem, objevi se
jeho jméno v seznamu spustitelnych programt pod tladitkem Start jen u tohoto
uZivatele. Ostatni uZivatelé mohou nainstalovany program ztraty.exe nicméné
snadno nalézt v jeho slozce (napf. C:\Stavebni fyzika\Ztraty 2015) a vytvorit si odkaz
(zastupce) na néj bud na ploSe nebo kdekoli v menu pod tladitkem Start .

DalSim problémem, ktery je spojen s odliSnym chovanim Windows Vista oproti
pro uzivatele, pod kterym byla provedena instalace programu (napf. Adam). Pfi
spusténi programu pod jinym uzivatelem (napf. Eva) se pak objevuje chybové
hldSeni a program se nespusti. V takovém pfipadé staci spustit instalaci programu
Ztraty znovu a program formalné nainstalovat do stejného adresare jesté jednou —
tentokrat ale pod jinym uZivatelem nez plvodné (tj. Eva misto plvodniho Adam).
Nema-li novy uzivatel (napf. Karel) prdva administratora, je nutné mu je docasné
pFidélit, provést znovu instalaci programu podle vySe uvedenych instrukci a poté opét
prava vratit do puvodniho stavu.




Pracovni prostor programu 11

Kapitola

PRACOVNI PROSTOR PROGRAMU

Tato ¢ast obsahuje z&kladni informace o oknu programu Ztraty 2015, o panelu
Glohy, o zpusobu prace s panely Gloh a o vyvolavani napovédy.

& )4 4 @ Po spustEni (3
A. Spust eni programu = :
PO SkOnéeni Instalace se @ Microsoft visual Basic 6.0 3
. L, L, _@ Borland Delphi 3 (3
objevi v nabidce Start pod ) stavebri akustha »
po|oik0u Programy novy e e Tepelna techrika =] ,a;raa
Fadek - Tepelna technika . © Prup avicrcinasmvenprogany | D f:
Windows Updats 3 @ I eojey sl
% T, L‘ﬁ' Outlook Express S Mezera
Spustit program Ztraty 2015 : © Windows Ml Player o
je mozné klepnutim na jeho 3 ooy 8
nazev. b ol :
L] Népévé_d_a a odbornd pomac
7 Spustit...

o Ohlasit ufivatele Zhynsk Svobnda....
(G vypriout poditat,..

I&Sta_rt

B. Obrazovka programu a uloha

Po spusténi programu Ztraty 2015 se objevi prazdné okénko programu s
vodorovnym menu a tlagitky na panelu nastroj(.

Obrazovka

programu piikazy menu
_ =T
Soubor  Katalofy MapovEda
DEE e 30 ail| 8- 97230 15, derven 2015

panel J

z ‘o
nastrojd =
Nov iioha | Existuict clohy | Mapostedy zpracovvand dlahy |
Jaka jména dlohy lze zadat bovalhau
lambinaci a2 250 pismen a &zel. Jméno
zadévejte bez pifpony.
Aktudlni adresar datoviich souboni:
Gvodni DAASTAVEBNI FYZIKA\ZTRATY 2014\DAT
dialogovy
bOX Jednordzova zména adresdre
Trvala zména adesare
panel s

I™ po spusténl programu tento dialag fif neukazovat

informacemi o

aktivni Gloze ~

[ | Stav pragramu: verze 2015.0, program je aktudlni. &

Jakmile zalozite novou ulohu, nebo otevrete jiz existujici Ulohu, objevi se na zatim
prazdném panelu programu Ztraty 2015 nové menSi okénko - panel dlohy, ktery
obsahuje nazev ulohy a tfi tlacitka pro rychlé vyvolavani poveld.
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Uloha

Panel tlohy

Aktivni Uloha

Okna

Uloha je vlastné& seskupeni nékolika soubor(, které popisuji vstupni data pro dany
problém a vysledky jeho vypoc&tového posouzeni. Kompletni Gloha sestava celkem z

deviti souboru:

FileName .ztr obsahuje jméno ulohy.
FileName .dt1 obsahuje 1. ¢ast vstupnich dat (popis objektu).
FileName dt2 obsahuje 2. ¢&ast vstupnich dat (popis jednotlivych

mistnosti).

FileName .out

obsahuje vysledky vypoctu Ulohy s komentafem a Ize ho
tisknout a zpracovavat libovolnym textovym editorem pro
Windows.

FileName .grf obsahuje hodnoty nutné pro graficky vystup.

FileName. csn obsahuje data nutnd pro vyhodnoceni podle vybranych
norem.

FileName .ot1 obsahuje 1. ¢ast dat pro navrh otopnych téles.

FileName .ot2 obsahuje 2. ¢ast dat pro navrh otopnych téles.

FileName .tel obsahuje protokol o navrhu otopnych téles.

Z hlediska uZivatele se Uloha ,tvafi“ jako jediny soubor FileName.ztr. VSechny
soubory se bez vyjimky ukladaji do zvoleného datového adresére.

Program Ztraty 2015 umozfiuje otevfit sou¢asné nékolik Uloh a prepinat mezi nimi
pomaoci klepnuti mySi nebo pomoci povelu Okna v horizontalnim menu programu:

[t 2traty 2015 S [=E4|
Soubor  Wstupnidats Wpofst Grafika Otopndtdless Okna Katalogy Népovida
DB @ WA U |E&-w-280 15. Berven 2015

577 De\ STAVEBNE FYZIKA\ZTRATY 2014\ DAT\DEMI | 2TR.

AVEBNI FYZIKA\ZTRATY 20144\DATDEMD 2.2TR

DEMO 2 [ Razballvse ] Zadéni Wiledky. Shali vz
= Parametry budowy =

Do pifklac]
wzoioi piikls

vElrani - wiel

Objem: 341.0 m3
Podlaha: 113.5 m2

Komentaf:

Demo piiklad pro program Ziaty 2014 - e Te-00C
wzorovi piiklad 2 EM 12831 - nucené vatrani B I:l Parametry mistnost
s 1ekuperaci B Dilna

u Obineaci pokoj
u Kuchyf
u Laznice 1
u LaZnice 2
u LoZnice 3
ok u Koupelna
u Watupni hala
u Hala
- Wt i
eJII" Parametry tEles
E 2

aktivni Uloha

[¥Wstup.dats: 29.5.2014, 1212 | Protokol; 23.8.2014, 12:12 | Graf.data: 2982014, 1212 | Stav programu; verze 201 5.0, program je aktualni. A

Pokud je uloha aktivni, tykaji se ji vSechny povely v horizontalnim menu programu
Ztraty 2015 . Pokud aktivni neni, nebo je zmensenda do ikony , nelze s ni pracovat.

Usporadat panely jednotlivych Uloh mulZete pomoci povelll Kaskady (usporada
panely za sebou), Dlazdice (uspofada panely vedle sebe) a Uspofadat ikony
(srovna ikony zmensenych aloh) v nabidce Okna.
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C. Napov éda v programu

Pozadavky
norem

Upozorn éni

£

Soucasti programu Ztraty 2015 je kontextoveé citliva napovéda. Jedna se o vykonny
nastroj umoznujici nalézt okamzité informace k provadéné ¢innosti.

Néapovéda pouziva standardniho okénka pro napovédy MS Windows a podporuje
vSechny obvyklé funkce, jako napf. vyvolani definic pojmd a provadéni odskokd na
odkazy.

Pro praci s napovédou je mozné vyuzit funkci Vyhledej (hleda napovédu podle
klicovych slov) a Obsah (zobrazi obsah napovédy), které miizete vyvolat rovnou z
nabidky Napov éda.

NejobvyklejSim zpusobem vyvolani napovédy je vSak stisk tladitka F1 béhem prace s
programem. Program Ztraty 2015 reaguje na tento povel okamzitym vyvolanim
napovédy k provadéné &innosti.

Informace o programu (vyrobni €islo, opravnény uzivatel) najdete pod pfikazem O
programu Vv nabidce Napov éda.

Informace o poZzadavcich vybranych norem (CSN 730540, STN 730540) na
hodnocenou budovu z hlediska pramérného soucinitele prostupu tepla najdete pod
pfikazem Pozadavky norem v nabidce Napov éda:

PoZadavky CSN 730540-2 'Tepelna ochrana budoy' (2011} |

PoZadavek CSM 730540-2 (2011). €l. 5.3:
Préimémy soudinitel proztupu tepla budovy nebo wytapéné zony musi splfiovat podminku:
Uem < Uem.N

kde Uem.M je pofadowana hodnota, klerd ze stanowi jako wadend prdmér normowvich pozadovaniich
hodrot goudiniteld proztupu tepla wiech teplozménngch ploch konkrétni budowy,

PoZadovanou hodnotu Uem_ N Ize ziskat aZ jako vpsledek vypoctu programem Zlraty.
protoZe |e zavizla na plochach a poZadovanjch souéinitelich prostupu tepla diléich

e obalovich konstrukci.
vedlejim
pﬂ::gg‘iﬁu Doporugena hodnata primémého soucinitele prostupu tepla se stanowi jakao 0,75 * Uem,M.
pozadavky
CSH
730540, Pazrarmky:
které je
mozneg + Pokud pfi stavebnich tpravach, udrfovacich pracich, zménach v ufivani budoy a jiniich zménach
hadnatit dokonéenich budoy neni splhéni poZadavku technicky nebo ekonomicky proveditelng s ohledem
timto na Zivotnost budowvy a jefi provozni déely, pak lze poZadovany primémny soucinitel prostupu tepla
programen. prekiodit, ale nejvise tak, aby prokazatelné nedochazelo k porucham a vadam pri ugivani.

+ % pfipadé zmén staveb ze povinhost spinéni poZadavku vetahuje pouze na nové vaniklé ucelené Gasti
budaovy, které je mofné povazovat za samostatné zdny budawy v souladu s CSN EN 150 13790,

+ IJ budov s trealimi whitfrnimi zdroji technologického tepla, jejiché &ast prokazatelné a trvale vougitelna
pro wykapeni e weds ned 25 'WWm3, je moZné odpovidajici pozadovanou hodnotu zvpsit o 25 2

Vypocet praimérného soucinitele prostupu tepla a potfeby tepla na vytapéni objektu je
vhodné&jsi provadét podle metodik norem CSN 730540, EN I1SO 13789 a EN I1SO
13790. Program Ztraty 2015 neni pro tento vypocet zcela idealni, protoze je
primarné uréen pro vypocet tepelnych ztrat mistnosti a budov podle EN 12831.

Pro vypocet potfeby tepla na vytapéni podle EN I1ISO 13790 a dodanych energii podle
narodnich vyhlaek MPO CR &. 78/2013 Sb. a MVRR SR &. 364/2012 Z.z. je uréen
program Energie 2015, ktery je rovnéz v nabidce nasi firmy. BlizSi informace o tomto
programu najdete na webové strance www.kcad.cz.
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Kapitola

PRACE S ULOHOU

V této Casti mlizete nalézt postup prace s ulohou od zadani vstupnich dat, pfes
vypocet a zpracovani protokolu o vypoctu az ke grafickému vyhodnoceni vysledka.

A. Adresa f pro ukladani uloh

Ulohy se piednostné ukladaji do adresare pro ukladani aloh, ktery je mozné nastavit
pomoci pfikazu Adresar pro ukladani Gloh v nabidce Soubor . Pfikaz je k dispozici
jen tehdy, kdyz jsou vSechny ulohy uzaviené. Samoziejmé je mozné pfi otevirani jiz
existujicich dloh natahovat tyto Ulohy i z jinych adresardu.

B. Zalozeni nové ulohy

Zména adresare

Novou ulohu muzete vytvorit dvéma zplGsoby. Bud stisknete pfislusné tlacitko na
nastrojové listé programu Ztraty, nebo vyberete pfikaz Nova uloha v nabidce

Soubor. £
V obou pfipadech se
objevi okénko, do Jdméno nove dlahy | Adresar pro dlohu I
kterého Ize zadat jméno Jako iméno G ,

c, . ‘ ako iména tlahy lze zadat libowalhou
nové dlohy (maximalné kombinaci a2 250 pismen a &izel. Jméno

250 znaku bez pFipony). e zadaveite bez pfipony.
Po stisku tlacitka OK se Zadeite jméno dlohy:

objevi panel nové ulohy I
s jejim jménem.

Kazdad novéa uloha se _“m

implicitné uklada do

nastaveného adresafe Uloh. Pokud budete chtit novou uUlohu uloZit do odliSného
adresére, klepnéte na zalozku Adresdf pro ulohu a adresaf pro novou ulohu
nastavte s pomoci tlacitka Zmeénit adresa .

C. Otevfeni jiz existujici ulohy

Pokud chcete pracovat s jiz existujici Glohou, muzete opét postupovat dvéma
zpusoby. Bud stisknete pfislusSné tlacitko na nastrojové liSté programu Ztraty , nebo
vyberete pfikaz OtevFit Ulohu v nabidce Soubor. Objevi se standardni dialogovy
box MS Windows pro nacteni souboru, pomoci kterého mazete ménit adresare a
zvolit jméno pozadované ulohy. Po volbé Ulohy se objevi jeji panel na obrazovce.
Variantné muzete pouzit dialog rozSifeného otevieni Ulohy, ktery umoznuje bud
vybér z nedavno feSenych &i z existujicich Uloh a nebo zalozit zcela novou Ulohu.
RozSifené otevieni Ulohy mlzete vyvolat stiskem pfislusné ikony v nastrojové listé
programu Ztraty .

D. Ulozeni tlohy pod jinym jménem

Pokud chcete ulozit tlohu pod jinym jménem, nebo do jiného adresare, zvolte pfikaz
Ulozit jako v nabidce Soubor .

Po jeho volbé se objevi standardni dialogovy box MS Windows pro uloZeni souboru a
budete moci uréit adresar a jméno ulohy.
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E. Ukon €eni prace s ulohou

Ukongit praci s ulohou muzete bud pfes pfikaz Zavfit dlohu v nabidce Soubor,
nebo pres dvojnasobny stisk levého tladitka na levém hornim rohu panelu ulohy,
nebo klepnutim na symbol x v pravém hornim rohu.

F. Zadavani vstupnich dat pro vypo ¢€et tepelnych ztrat

Do rezimu zadavani vstupnich dat se m{izete dostat bud pres tlaitko Vstupni data
na panelu Glohy, nebo pfes pfikaz Zadani a Upravy ulohy v nabidce Vstupni data .

1. formula ¥ Objevi se 1. formulaFf pro zadani prvni ¢asti vstupnich dat:

nabidka povell

aktualni polozka

Zakladni popis objektu
[prawy Pomiicky Konec prace s daty

[EET0a = ol (M 14 admiristrativR Zakazka: |Sv0b0da Software
Zpracovatel: |Dr. Ing. Z2. Svoboda D aturm: |4.2.2004

“arianta: IDD mistnostech

Vatupni hodnoty | FPazndnky k zadévénfl

[ Okrajove podminky:
M &vrhowd venkavnl teplota v zimnim obdobi Te: |-12.0 E

Priimérna raéni teplota venkowvriho vzduchu Tem: |7.9 C

Korekén Einitel zohledfujici typické rodnl kolizéni venkovni teploty gl |1 45

— Geometrie budowvy: — Doplfujict ddaje:
Plocha podlat &: |91 l ma ™ bytova budava
Exponaovang obwad podlaky P |35.U m
Obestaveni prostar wytapénjch Sasti [Einnast piipadhEho zpétného
budony W |291.5 ma bk E

zizkavani tepla z odpadnibo vaduchu I— i
piii pucenem vatrani: o.a *

Hodnoty & a P e pouziji ve vppoctu tepelné ziraty
zeminou, hodnota Y pii wipoctu méme potieby tepla na
wutapeéni,

Fakud neni objekt nficené vétrdn nebo pokud nema
zpétné ziskavani tepla, zadawva ze nulova hodnota.

Dopléuiict formuldf | Komentar

IPnpis jednotlivich mistnosti ¥ obje

vyvolani 2. formulae - J vyvola seznam / vyvola katalog
zadani mistnosti napovéd okrajovych podminek —

Prace se vstupni poloZkou
Vstupni data se zadavaji do jednotlivych vstupnich polozek, které mohou slouzit bud
pro vstup textd nebo pro vstup &isel. V druhém pfipadé Ize do polozky zadat jen
Cislice, znaménko a oddélovag desetinné casti.

Pom ticky Pro aktualni polozku Ize stiskem klavesy F1 vyvolat napovédu s podrobnéjSimi
informacemi o veli¢iné véetné odkazll na normu a pfipadnych normovych hodnot.
N&apovédu Ize vyvolat i pfes nabidku Pomicky v horizontalnim menu formulare.
V této nabidce je k dispozici i pfikaz Katalog teplot , ktery slouzi k rychlejSimu
zadani okrajovych podminek (teplotni oblast, primérna ro¢ni venkovni teplota).

VSechny pfikazy nabidek jsou pfistupné jen tehdy, pokud to ma smysl. Nemusite se
tedy obavat jejich nespravného pouziti. A jeSté jedna rada: pro rychlejSi praci ma
fada nejpouzivanéjSich pfikazu tzv. klavesové zkratky , které umoziuji pfikaz rychle
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Pohyb po
formula i

Upravy

provést bez jeho hledani v nabidce. Klavesové zkratky jsou uvedeny u polozek v
menu.

Mezi jednotlivymi polozkami se |ze pohybovat pomoci:

Ukazte mySi na pfisluSnou polozku (kurzor mysi se zméni ze

mysSi o ; "2 o s
y Sipky na svislou ¢aru) a stisknéte levé tlacitko.

Provede se presun na dalSi polozku v logické posloupnosti

klavesy Enter fa
zadavani.

Provede se pfesun na dalSi polozku v logické posloupnosti
zadavani. Déle je mozné dostat se pomoci této klavesy na

Klavesy Tab ovladaci prvky formulafe (tlacitka, panel se seznamem
formulara).

klavesy Jedna se o soucasny stisk klaves CTRL a Sipky vlevo . Provede

CTRL + se pfesun na predchozi polozku v logickém sledu zadavani.

PFi praci s polozkou mazete déle vyuZit funkce v nabidce Upravy .

Jedna se o piikaz Zpét (vrati pravé provedenou akci pfi psani), Znovu (vrati
provedenou opravu do puvodniho stavu), Vyjmout ozna €éeny text (vyjme text a
umisti jej do schranky Windows), Kopirovat ozna €eny text (zkopiruje text do
schranky Windows) a Vlozit text (vlozi text ze schranky do polozky).

Konec prace s daty

Automat.
ukladani dat

Préaci se vstupnimi daty mdzete ukoncit bud pfes nabidku Konec prace s daty , nebo
pres dvojnasobny stisk levého tla¢itka mysi nad levym hornim rohem formulare.

Pokud se v tomto okamziku zadinate ptat, jak se vstupni data ukladaji, aby o né
Clovék po dlouhé praci nepfisel, je ten pravy ¢as.

Program Ztraty je proti nebezpeéi ztraty jiz vytvofenych dat oSetfen pro uzivatele
velice pfijemnym zpusobem. Vstupni data jsou totiz ukladana automaticky pred
kazdou operaci s daty, tj. i pfed koncem préace.

Vyvolani dalSiho formula rfe

Jesté nez opustite prvni formuléf, je vSak tfeba vyplnit i dalSi dopliujici formulaf.
Pokud byste na jeho vyplnéni zapomnéli, nemohl by byt proveden vypocet.

Vyvolat dopliujici formulaf miZete pres tlacitko Popis jednotlivych mistnosti v
objektu .

Prehled vstupnich dat

Pozor

Druhy zadavaci formuléar je rozdélen na dvé zakladni ¢asti. Do horni ¢asti se zadava
zakladni popis mistnosti (geometrie, zpusob vytapéni). Do spodni Casti se na
jednotlivé zalozky zadava popis vétrani a obalovych konstrukci mistnosti. Jednéa se o:

e konstrukce a tepelné mosty (vazby) v kontaktu svn  &jSim vzduchem

* konstrukce v kontaktu se zeminou

e konstrukce a tepelné mosty (vazby) v kontaktu s nev  ytap énymi prostory
» konstrukce v kontaktu s odliSn & vytap énymi prostory.

Zadavejte prosim vSechny konstrukce a tepelné mosty vzdy jen na jim pfislusné
zalozky — jinak by mohly byt vysledky vypoctu zatizeny znaénou chybou!



Prace s Ulohou 17

seznam formulard

Pokud zadavana mistnost nema mezi svymi obalovymi konstrukcemi urcitou
kategorii, ponechte odpovidajici zalozku bez vypInéni.

zadatek a konec bloku ¢islo akt.formulare T

Popis jednotlivych mistnosti ¥ objektu x|
(pravy Formuld?  Pomiicky  Rychlé posuny  Konec prace s daty
[ Zakladni parametry mistnozt:
o o i 2 . Formulare: ll
Cislo podlasi: I Oznaceni podlaz: ISuteren
(islo mistnosti |1 Oznadeni misthasti IDl'Ina Focet téchto mistnosti na =1202p./1
L] &302p/2
O A : ; : I E402p/3
Whitfri navrhowa teplota: |20,0 [ ¥ Mistnost je wptépéns EI5 02 p/ 4
Padorysnd placha: |13,U me Obvod podiahy: I?f23 m Objem vzduchu: |29,U ma gg ggﬁj g
¥ Wytapéni je prerudovans Pokles teploty: |3,U C. Celkova doba zatopu: |4,U h gg ggpj g
P
Akumulace: Ivysoké 'l Tup wytapéni: IPFevaEuil’cf pfirozend korwvekce teplého vzduchu j &1002p/9
Tepelni zisk: ID.D W Fychlost proudéni: IDJ mis Stiedni radiatni teplata; |20.0 [

Zlréta prostupem do nevytapénich prostar | Zhréta &i zizk prostupem do adliné wwtapéniich prostar |

Zhrdta vétranim | Zlrata prostupem do exterién I Ztrata proztupem do zeminy I Formar &1 '
IBIok 1-1

W \étrani je pfirozené Minimélni hygisnicka intenzita vimény veduchu do exteriéne |0.5 1/h |8 'llﬂl WI
EEEH
Intenzita vimény vaduchu da exterién pfi akovém rozdilu 50 Pa: [6.0 1/h
Akt pomiicky:
Soudinitel vitrné expozice: IU.U2 Soudinitel viivu visky nad terénenm: |1 0 B o
Tok pfivadéného vaduchu: IU.U ma‘h Tok odvadéngho vzduchue U m3‘h
Teplota vzduchu piivadéného nucenou ventilaci do gaftnost: |-1 00 ¢
/
nastrojova lista informace o pom'uc,kach Pro /
aktualni polozku

Prace se vstupni poloZkou

Pom ticky

Prace s fadkou

Prace se vstupni polozkou byla podrobné popsana u prvniho formulafe. Zde
uvedeme jen odliSnosti.

Pro soucinitel prostupu tepla konstrukce, pro plochu konstrukce a pro teplotni
korekéni Cinitel je k dispozici pomocny vypocet dostupny pres klavesu F2. Pomocny
vypocéet lIze vyvolat i pfes pfikaz Pomocny vypo €et v nabidce Pomucky v
horizontalnim menu formuléare.

V této nabidce Ize nalézt i pfikazy Katalog konstrukci  (vyvola katalog konstrukci pro
aktudlni Fadku zadani), Katalog tepelnych most @ (vyvola katalog s linearnimi giniteli
prostupu tepla pro typické tepelné mosty uvedené v CSN EN ISO 14683), Katalog
okrajovych podminek (vyvola katalog teplot pro vybér vnitfni navrhové teploty dle
CSN EN 12831) a Rychlé zm ény vlastnosti konstrukci  (umoZni zménit parametry
vybrané konstrukce v celém souboru vstupnich dat) a Rychlé zm ény tepelnych

most i (umozni zménit parametry vybraného tepelného mostu v celém souboru
vstupnich dat).

PFi zadavani jednotlivych konstrukci &i tepelnych mostd se s vyhodou mohou vyuzit
funkce pro praci s fadkou, které jsou v nabidce Upravy .

Jde o pfikazy Vyjmout Fadku ze zadani (vyjme aktudlni fadku ze zadani a umisti ji
do schranky), Kopirovat fadku (zkopiruje aktualni fadku do schranky), Vlozit fadku
ze schranky (vlozi pfed nebo za aktualni Fadku fadku uschovanou ve schrance) a

s vz

Vlozit prazdnou Ffadku (vlozi pfed nebo za aktualni Fadku prazdnou Fadku).
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Upozorn éni

Oblibené
konstrukce

PFi praci s funkci Vlozit prazdnou Ffadku a Vlozit fadku ze schranky je tfeba mit na
paméti, Ze posledni fadka (desata) se vzdy ,odsune” z obrazovky, tzn. dojde k jejimu
vymazani.

Ploine konstrukee I Tenelné vazhy | Pomoc p‘I‘I
Ozhateni Plocha[m2] Uw/m2K] Useq Ok zadavani
TR e che W : 1zn jozz f024 [Cane  parametrd

32 Wim2K]) [T ana  konstrukci

v 2 ISténa obyodova Sténa obvodowva. ., (U=0
W 3 [vng dvere Strecha. { W ano Ohraniéujicich

4 I Definovat oblibenou konstruke, ., I ano hodnocenou

| & I Wybrat konstrukci z katalogu... [~ anao mistnost nabizi
T sezham

oblibenych konstrukci ,. ktery Ize doplfiovat az do maximalniho poctu 20 polozek a

z ktereho lze snadno
vybrat nadzev konstrukce
a Jeji soudinitel prOStUpU S pomoci bohoto okénka je mofne nadefinovat jednu z max. 20 oblibenjich konstrukci.

Oblibené konstrukce je moZné pouzivat pro rechlej# zadani konstiukci ve viech tepelné
technickiich programech.

tepla. Tyto hodnoty se
pak pfenesou
automaticky do
vstupniho formulare.

Nazev konstrukce: |0l R T

Soucinitel prostupu tepla U: (0,21 Wim2K

Oblibené konstrukce Ize
definovat i pfimym
vybérem z libovolné, jiz
vypoctené ulohy
programu Teplo nebo

Z katalogu konstrukci.

Tepelni odpor pfi prestupu na vnitfni strané RAsi: ID,'I 1] m2kA 2
Tepelny odpor pii prestupu na vnéE strané Fse: IU,U4 mkA 2

Tepelny odpor R: |4,B2 m2K.

Madist aktudlni konstrukci

Madist konztrukci z wizledkd programu Teplo... |

Prace s formula A

Novy formula ¥

Seznam

Rychlé posuny

IoN
-«

Formul

Data popisujici vSechny mistnosti v objektu se zcela ur€ité nevejdou na jeden jediny
formulaf. Na jeden formuldF Ize totiz zadat jen jednu mistnost o 10 konstrukcich a
tepelnych mostech ve styku s vnéjSim vzduchem, o 10 konstrukcich ve styku se
zeminou, o 10 konstrukcich a tepelnych mostech ve styku s nevytapénymi prostory a
0 10 konstrukcich ve styku s odliSné vytapénymi prostory.

Pokud budete chtit po vyplnéni prvniho formulare vyplfiovat formuléf dalsi, stisknéte
tlacitko DalSi formuld F v pravé ¢asti formulafe, nebo klavesu F4. Program se vas
zepta, zda chcete novy formular zalozit, a pokud odpovite ANO, objevi se pred vami
dalSi shodny, ale prazdny formular.

Seznam vSech formul&dfd najdete v pravé casti formuldfe. Pomoci mysi, a to
klepnutim levym tla¢itkem nad jménem poZadovaného formulafe, se mlzete rychle
pfesouvat mezi jednotlivymi formulafi. Podobné se muZzete pfesouvat pomoci tlacitek
DalSi formula ¥ a Pfedchozi formulé ¥.

RozséahlejSi moznosti nabizi nabidka Rychlé posuny , kde muzete nalézt pfikazy

Pfedchozi formuld ¥, DalSi formuld ¥, Skok na 1. formula ¥, Skok na posledni
formula F a Skok na vybrany formula .

Pro préaci s formulafi je uréena hlavné nabidka Formula F.
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Blok

Pozor

Najdete v ni funkci Vlozit prazdny formula ¥, kter& umozni viozit pfed aktualni
formular dalSi prazdny formuléf, dale funkci ZruSit aktualni formula ¥, ktera zrusi
pravé zobrazeny formular a kone¢né i funkce pro praci s blokem formulard.

Zacatek bloku formulafd muZzete stanovit pomoci pfikazu Oznaéit za€atek bloku ,
konec pak pomoci pfikazu Oznagit konec bloku . Aktuélni nastaveni se ukazuje pod
panelem se seznamem formulard. Rychleji mGzete blok nastavit tak, Zze dvojnasobné
klepnete mysi na policku se zobrazenim pocatku a konce bloku a do okénka pfimo
zadate Cislo poc¢atku a konce bloku.

Blok formulard pak muizete vlozit pfed nebo za aktualni formulaf pomoci pfikazu
Vlozit vybrany blok, nebo ho zruSit pomoci povelu ZruSit vybrany blok

V souboru formulafd nesmi byt Zadny prazdny formular - vedle by to k chybovému
hldSeni. Pfipadné prazdné (nevyplnéné) formulafe zruste pomoci funkce Zrusit
aktualni formula F v nabidce menu Formula f.

Konec prace s daty

Po ukonceni prace s 2. formuladfem se vratite do prostfedi 1. formulére, které mizete
(pokud jste jiz vyplnili oba formulare) opustit.

G. Vypo €et tlohy

Naroky na RAM

Protokol o
vypo étu

Prohlizeci
modul

Vypocet tlohy miiZzete vyvolat bud pres tlac¢itko Vypo €et na panelu Ulohy, nebo pres
pfikaz Vypo ¢et Ulohy v nabidce Vypo ¢et.

Pro vypocet je pouZzit samostatny program z_calcw.exe .

Je tfeba upozornit, Ze pfi spusténi vypoctu je nutné uvolnit operacni pamét od
ostatnich programu, aby mél vypoctovy modul dostatek paméti pro svou ¢innost. V
opacném pripadé se vypoctovy modul nespusti a vypocet neprobéhne.

Pokud nalezne vypocétovy modul programu Ztraty v zadani chybu, oznami ji a
vypocet neprovede.

Vysledkem vypoctu je protokol o vypoctu, ktery obsahuje:

1. rekapitulaci zakladnich Gdaji o objektu

rekapitulaci vstupnich dat a vysledky vypoctu pro jednotlivé mistnosti
rekapitulaci a vysledky vypoctu pro jednotliva podlazi

prehlednou tabulku tep. ztrat mistnosti a jejich vzajemné procentualni srovnani

prehlednou tabulku tepelnych ztrat jednotlivymi konstrukcemi a jejich vzajemné
procentualni srovnani

6. celkové tepelné ztraty objektu, pramérny soucinitel prostupu tepla a mérnou
potfebu tepla na vytapéni.

o~ w N

Protokol o vypocltu je textovy soubor ve formatu RTF (rich text format), ktery
obsahuje €eskou diakritiku a Ize jej nacist do libovolného textového editoru pro MS
Windows 95 a novéjSich. Charakteristickou vlastnosti formatu RTF je uchovavéani
typu pisma a forméatovani.

Protokol o vypoctu je mozné po ukonéeni vypoctu zobrazit v jednoduchém editoru - v
prohlizecim modulu programu Ztraty. Prohlizeci modul je samostatny program
ZLIST.EXE. Souc¢asné mUze byt spusténo vice prohlizecich moduld s jednim nebo s
vice protokoly o vypoctu.



Prace s Ulohou 20

Prace s
protokolem

Tisk

Zda bude prohlizeci modul vyvolavan, je mozné nastavit s pomoci polozky Moznosti
v nabidce Vypo €et. Polozka Moznosti umozriuje jesté nékolik dalSich nastaveni.
Pokud budete chtit napfiklad pouzit misto interniho prohlizeciho modulu libovolny
jiny textovy editor, miZete s pomoci této polozky nastavit cestu k tomuto programu.

Pokud pouzijete interni prohlizeci modul, objevi se na obrazovce nasledujici okénko:

il
Soubor  Upravy  Flsmo @Rodncn:eni
| & [ Szl prujs=E=Es @ k-

VYPOCET TEPELNYEH ZTRAT A PRUMERNEHO
SOUCINITELE PROSTURU TEPLA BUDOVY

podle EN 12831, ESN 730540 a STN 730540

nabidka pfikaza
Ztraty 2014

Mazey budowy: Priklad z EN 12831

Zpracovatel; Doc. Dr. Ing. £. Svo

Fakazka: Svoboda Software L

Daturn: 10172014 protokol o vypoctu

Warianta: Mucené vétrani s rekuper

Mawrhova Geypodtova) venkovni teplota Te: -10.0C

E'rflmérné roéni teplota venkowniho swzduchu Te,m: 1200C -
K| 3
[ | 3644 znaki I [CaPs [ 4

Po provedeném vypoctu Ize vyvolat jen prohlizeci modul pomoci pfikazu Protokol o
vypo €tu v nabidce Vypo ¢et.

Protokol o vypoctu Ize v prohlizecim modulu upravovat pomoci pfikazt v nabidce
Pismo (zména typu pisma), Upravy (kopirovani, mazani, vkladani) a Soubor
(ulozeni zmén, uloZeni pod jinym jménem, tisk, nastaveni tiskarny).

Pfed pouzitim pfikazu Pismo je nutné oznadit mySi nebo klavesnici ¢ast textu nebo
cely text. Uprava pisma se bude nasledné vztahovat jen na oznaceny text.

Prohlizeci modul umoznuje pfed samotnym tiskem jednak nastavit okraje pro tisk
s pomoci pfikazu Nastaveni stranky v nabidce menu Soubor, a jednak nastavit
parametry tiskarny s pomoci pfikazu Nastaveni tiskarny v nabidce menu Soubor .
Tisk dokumentu je mozné provést pfikazem Tisk v nabidce Soubor, nebo stiskem
pFislusné ikony na panelu nastroju.

Tisk z prostfedi prohlizeciho modulu je provadén s pomoci knihovni funkce MS
Visual Basicu 6.0 a je tudiz ovlivnén vzajemnou interakci mezi ovladacem tiskarny a
knihovhami MS Visual Basicu. Kvalita tisku lze ovlivnit pouze tehdy, kdyZ to
umoznuje ovladac tiskarny.

Pokud nastanou s tiskem potiZze nebo pokud budete chtit vysSi kvalitu tisku, vyuzijte
prosim skutecnosti, ze Ize protokol o vypoctu bez problému nacist nebo pfenést pres
schranku do libovolného textového editoru a vytisknéte protokol z néj.

Ukong¢it praci s prohlizecim modulem muzete stiskem klavesy Esc, pres pfikaz
Konec v nabidce Soubor, nebo pfes dvojnasobné klepnuti mysi nad levym hornim
rohem okénka.
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H. Grafické vyhodnoceni vysledk

Typy graf U

Graficky modul

Typ grafu

Upravy grafu

Popisky

Vyvolat grafické vyhodnoceni vysledk( muZzete bud stiskem tlacitka Graficky vystup
na panelu Glohy, nebo pomoci pfikaz( v nabidce Grafika .

K dispozici jsou dva typy grafického vystupu:
1. rozloZeni tepelnych ztrat budovy ve form & kol4 ¢ového grafu

2. rozlozeni tepelnych ztrat budovy ve form  é sloupcového grafu
U obou typu graft je v pravé ¢asti okénka legenda s hodnotami tepelnych ztrat
budovy vétranim a prostupem (v kW).

Pokud stisknete tla¢itko Graficky vystup na panelu Ulohy, zobrazi se vzdy kolaCovy
graf. Pokud pouzijete pfikaz( v nabidce Grafika, budete moci pfimo urcit, jaky typ
grafu chcete vidét. V obou pfipadech je samoziejmé mozné grafy uz pfimo v
grafickém modulu ménit a upravovat.

Graficky modul je samostatny program ZGRAPH.EXE. Sou¢asné muze byt spusténo
vice grafickych moduld s jednim nebo s vice vysledky vypoctu.
Graficky modul obsahuje tyto ovladaci prvky:

- ol x|
Soubor  Typ grafu Eoeisky
ad:==
LEGENDA:
nastrojova Jepelné ztraty budovy PRIKLAD ZEN 12..
liSta . . ) Zhiaty budowy:
nabidka pfikaza |7
Fiv o 1,306 kK
ficky vyst Fi.T : B.EGBT ki
raricky vystu
. Y \Vysiup FiHL : 9410 kw

B stena
B okno

E Podiaha
[ sut. sténa
B3 piicka

B bveie

H strop

[T 5téna k vediejgimu o

E5 Tepelné vazby
Vétrani, zisky a vliv zitopu

legenda grafu

Typ grafického vystupu mizete ménit pomoci pfikaza Kola ¢ovy graf a Sloupcovy
graf v nabidce Typ grafu .

Upravovat graficky vystup mazete pomoci dvojnasobného tuknuti mysi na libovolnou
soucést grafu. Nasledné se objevi plovouci menu s mistni nabidkou pfikaz(.
Pfesunovat a zvétSovat Gasti grafu mulzete s pomoci levého tlagitka mysi podle
zvyklosti prostfedi MS Windows.

Dalsi moznosti grafického modulu je obohaceni vystupu o popisky, které muizete
vloZit do grafu pomoci pfikazu Vlozit dalSi z nabidky Popisky . Popiska se vlozi do
levého horniho rohu grafu a je pfipravena pro zapis libovolného textu. Rovnéz ji Ize
technikou ,uchop a pust* pfesunout mysi do libovolného mista grafu. ZrusSit popisku
muZete pfikazem ZruSit nebo ZruSit vSe z nabidky Popisky . Pokud stisknete nad
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Tisk

P¥eneseni do
schranky

UlozZeni do
souboru

popiskou pravé tlacitko, objevi se v misté mySi plovouci menu s nabidkou prace s
popiskou.

Vytvoreny graficky vystup muzete vytisknout pomoci tlac¢itka s ikonou tiskarny nebo
pomoci pfikazu Tisk v nabidce Soubor .

Pfed samotnym tiskem Ize jednak nastavit okraje pro tisk s pomoci prikazu
Nastaveni stranky v nabidce menu Soubor, a jednak nastavit parametry tiskarny
s pomoci pfikazu Nastaveni tiskarny v nabidce menu Soubor .

Tisk z prostfedi grafického modulu je provadén s pomoci knihovni funkce MS Visual
Basicu 6.0 a je tudiz ovlivnén vzajemnou interakci mezi ovladacem tiskarny a
knihovnami MS Visual Basicu. Kvalita tisku lze ovlivnit pouze tehdy, kdyz to
umoznuje ovladac tiskarny.

Pokud nastanou s tiskem potiZze nebo pokud budete chtit vySsi kvalitu tisku, vyuzijte
prosim skute€nosti, Zze graficky vystup Ize pfes schranku Windows pfenést snadno
do libovolného textového ¢&i grafického editoru a vytisknout z néj.

Prenést graficky vystup do schranky Windows a odtud do libovolné aplikace pro MS
Windows, ktera pracuje s grafikou, mlzete pomoci pfikazu Prenést do schranky z
nabidky Soubor .

Graficky vystup muzete i ulozit do grafického souboru (bitova mapa typ BMP). Pro
tuto moznost volte bud tlacitko s ikonou diskety, nebo pfikaz Ulozit do souboru z
nabidky Soubor .

|. Porovnani variant vypo €tu

Porovnani
variant

Porovnani jednotlivych variant vypoctu je mozné s pomoci pfikazu Porovnani
variant vypo €tu v polozce Vypo €et hlavniho menu programu.

Po volbé této moznosti se objevi okénko:

=
Na prvni Zélozce Zadani variant I | Tepelné ztrétyl SniZeni tepelnich trat I
Zadejte a|esp0ﬁ jeden \I:"IJ:)I:'&I:? varianty, které budou porovnany & aktualni P T s el
soubor s daty, ktery

Cisln Oznaieni varianty Tepelna Tepelna Celkowa Snideni

se bude porovné_vat S zhrata zhréta tepelnd atrdta | tepelnd ziraty
N . prostupem welranim [kwr] [%]

aktualni Ulohou Wl | W

(aktuélni  dloha je £.669 1305 3410 00

umisténa vzdy

v prvnim fadku). Pro Nail

vybér souboru Nait

muZzete pouzit tladitka it
Najit. Pokud budete Naitt |
chtit vymazat it
v , Nai\’tl
nékterou Ulohu z
porovnavani, muzete

symbolem X.

Jednotliva srovnani z hlediska celkové tepelné charakteristiky, z hlediska tepelnych
ztrat a z hlediska snizeni tepelné ztraty najdete pod pfisluSnymi zalozkami.

[EESENERENENENENEN

Grafické vystupy i tabulku je mozné prenést do schranky Windows pres pfisluSna
tlacitka.

Pokud budete chtit pfenést tabulku tak, aby ji bylo mozné dale upravovat jako
tabulku, vlozte ji bud pfimo do aplikace MS Excel, nebo viozte do text. editoru (napf.
MS Word) nejprve tabulku MS Excel a do ni pak tabulku ze schranky.
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Tisk grafli je mozny pfes tlagitko Tisk. Tisk z prostfedi tohoto modulu je provadén
s pomoci knihovni funkce MS Visual Basicu 6.0 a je tudiz ovlivnén vzajemnou
interakci mezi ovladac¢em tiskarny a knihovnami MS Visual Basicu. Kvalita tisku a
umisténi grafu na strance lIze ovlivnit pouze tehdy, kdyZz to umoziuje samotny
ovladac tiskarny.

Pokud nastanou s tiskem potize nebo pokud budete chtit vySsi kvalitu tisku, vyuzijte
prosim skute€nosti, Zze graficky vystup Ize pfes schranku Windows pfenést snadno
do libovolného textového ¢&i grafického editoru a vytisknout z néj.

J. Vypo €et pot Feby tepla na vytap éni

Potfeba tepla
(Ptékova 1998)

Potfeba tepla
(Cihelka 1985)

Teoretickou a skute¢nou potfebu tepla na vytapéni podle metodiky J. Cihelky (1985)
a potfebu tepla a paliv na vytapéni podle metodiky D. Ptakové (1998) je mozné
vypocitat s pomoci pfikazu Potfeba tepla na vytap éni v polozce Vypo €et hlavniho
menu programu.

Program uzivateli umozni zvolit si jednu ze dvou podporovanych metodik.

Po volbé pfikazu Metodika 1 (Ptdkova 1998) se objevi okénko:

Roini potieba energie a paliv na ¥ytapéni (Ptakoy. #l VypOéet je proveden
Patfeba | Teplot_l,JI Provozl Flegulac:el Palivol Informacel denostupﬁovou metodou
v apravé Ing. D. Ptakové

publikované ve VVI &. 2/98
Celkova tepelna ztrata budosy: 3410 o [4] .

Jednatky pro wislednou potfebu tepla: * |wh = Mwh D?”(U . o:[(_)vp’neho Ob‘(’jObli
C ok oGl stfedni vnéjsi teplotu, stfedni

vnitfni  teplotu a  vnéjSi
vypoctovou teplotu je mozné
zadat na zaloZzce Teploty.

Roéni potieba tepla na yytapéni: |2I]?38,14 Kidh Program nabizi pro Fadu
mést hodnoty platné pro
ey poueba paliva na wytapénl ooz | zahajeni vytapéni pfi vnéjsi
Uwagované palivo: éerné ubli 25,96 M g] teplot¢ 12, 13 a 15 °C.
Databaze meést a teplot je
uloZena v souboru
denostup.cmb. Databazi je

5 mozné libovolné doplfiovat.
Wubvorit protokol R . ooz
Na zaloZce Provoz je mozné

zadat typ objektu pro urceni
vlivu nesoucasnosti a zkraceni doby vytapéni. Na zalozkach Regulace a Palivo Ize
zadat zpUsob regulace, typ vytadpéciho zafizeni, G¢innost tepelného zdroje, typ paliva
a Ucinnost rozvodd, které se projevi ve vypoctu potfeby paliv na vytapéni.

Teoreticka a skutetna potieba tepla na ¥ytapeni { |
Po volbé pfikazu Metodika -
. ., Fotreba Teplc-tyl F'rc-vc-zl L &innosti | Informacel
2 (Cihelka 1985) se objevi l
okénko: Celkowva tepelna ztrata budossy: |941 0 W
Vypodet je proveden Tepelné ztréta prostupem (pro cely objsk; 6663 W
denostupﬁovou metodou Jednatky pro vpslednou potfebu tepla:; * Kwh = Mwh
v Upravé prof. Cihelky (kap. ol G
5.7.3 v [3]).
Délku otopneho obdobi, Ielo’reyc'l_ca roéni potieba tepla na 16773.64 wurh
¥ . vy, ytapéni:
stfedni vné&jSi teplotu a
SIS WV & i Skuteéna roéni potieba tepla na
vne!5|,vypoctov0u tep|’0tL‘]’ je otApEnt. 24522 .87 Kdh
mozné zadat na zaloZce
Teploty. Program nabizi

pro fadu mést hodnoty
platné pro rdzné okamziky
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zahajeni vytapéni. Databazi mést a teplot, uloZzenou v souboru denostup.cmb, je
mozné libovolné doplfiovat.

Na zéaloZce Provoz je mozné zadat typ objektu pro uréeni snizeni vnitfni teploty a pro
uréeni zkraceni doby vytapéni. Snizujici koeficienty jsou ur¢ovany podle kap. 5.7.3 v

[3].

Na zaloZzce Uginnosti Ize zadat typ kotle, G&innost rozvodu a typ rozvodu pro uréeni
zvySujicich koeficientd, které se projevi ve vypoctu skute¢né spotfeby tepla na
vytapéni.

K. Navrh otopnycht éles

a. Stanoveni tepelnych ztrat
Prvnim krokem néavrhu otopnych téles musi byt vzdy stanoveni tepelnych ztrat
hodnocenych mistnosti. Existuji dvé moznosti, jak to provést:

e Prvni moznosti je pouzit standardni postup, tedy zadat nejprve parametry
jednotlivych mistnosti v objektu (viz kap. 4.F) a provést vypocet tepelnych ztrat
(viz kap. 4.G).

e Druhou moznosti je pouzit pfikaz Pfimé zadani tepelnych ztrat v polozce
Otopna t élesa hlavniho menu programu.

Piimé zadani tepelnych ztrat

Stanoveni
tepelnych ztrat

M&zew dlohy: Prikiad 2 EM 1 Ma tomto panelu miZete upravit nebo pitmo
zadat hodnotu tep. ztiaty v jednotivich
Zpracovatel: ID':'C- Dr. Ing. Z. Svoboda misthostech. JestiZe choete, aby byl névih
D ahum: |1.,.'1 12014 tEles v zouladu & wipostem tep. ztrst, pouZite k
: zZjigténi bep. ztraty standardni wipocet [pologka
Zakazka: |Svoboda Saftvare Wipoget w hl. menu programu) a tento panel
— opustte pres tlacitka Starna.
W arianta: |Nucene wEtiani s rekuper
sl CGisle  MNazew it Tepelna zirata
podladi mizthosti  mizthost teplota prostupem  vétranim celkowva
| | | | | | | EFilat
1 af [101 | |Dilna af |20 af |528 & [125 | 823 s
2 2m Obiwvaci pok 20 2172 475 N7
2 202 Kuchyri 20 514 ] B35 Odstranit
2 203 LoZnice 1 20 h24 148 215 o trzin
2 )20 =zl flenicez  =lf20 x| Jsoo =lfi44 =l 1ore =] redek
Wymnazat
It | [Wprawit | [Wprawit | 1 it | 1 prait | [Wprayit | [ prat | Gz

Pokud pouzijete tento pfikaz, mizete zadat bez vypoctu tepelnych ztrat pfimo
hodnoty tepelnych ztrat pro libovolny po€et mistnosti. K zadani téchto hodnot slouzi
okénko s nékolika tlacitky a vstupnimi polozkami.

Novou mistnost je mozné zadat do fadku ve stfedu formulafe. Postupné vyplite
jednotlivé polozky a na zavér stisknéte tlacitko Pfidat. Mistnost se zafadi na konec
seznamu mistnosti, ktery je vidét pod fadkou pro zadani nové mistnosti.

Pokud budete chtit upravit libovolnou jiz zadanou hodnotu, tuknéte mysi na
pfislusnou polozku v seznamu a stisknéte tlac¢itko Upravit .

Pokud budete chtit vymazat celou mistnost ze seznamu, tuknéte na libovolnou
hodnotu prisluSejici této mistnosti a stisknéte tla¢itko Vymazat fadku.

b. Navrh otopnycht éles

Samotny navrh otopnych téles je mozné provést po stanoveni tepelnych ztrat
pfikazem Zadani a navrh t éles v polozce Otopnét élesa hlavniho menu programu.



Prace s Ulohou 25

Seznam
mistnosti

Zadani
anavrhtéles

Typ télesa

Pocet téles

Kritéria vyb éru

Interaktivni
hledani t élesa

Po volbé tohoto pfikazu se nejprve vytvofi seznam mistnosti a pFislusnych tepelnych
ztrat, ktery se ulozi do souboru FileName.otl .

Pokud jiz tento soubor existuje, provede se jeho porovnani s vysledky tepelnych
ztrat. V pripadé Ze hodnoty nesouhlasi, se objevi okénko s upozornénim a uzivatel
muZe zvolit, zda chce data pro navrh téles upravit ¢i ponechat v pavodnim stavu.

Po vytvofeni seznamu mistnosti se objevi okénko zadani a navrhu téles:

pfepinac typu télesa nastrojova lista seznam mistnosti ]

Zadani a navrh otopnych téles ¥ jednotlivych mistnostech |
Upravy Mawrh Pomiicky Rychlé posuny  Konec prace s daty

Fopis misthosti: \ Formulafe:
. podlagi/mistnosti: I 1 I 1m Ti: | 200/ ¢ Fiw/Fik 148 R i
& 101 Dilna
M azev mistnosti: IDl’Ina Celkova tepelna ztrata Fii: 845w & 201 Objvadi pak.
I & 202 Kuchy
1. typ otopnjch téles | 2. typ atoprgch téles | Pozndmky | @ 203 Lolrica 1
@ 204 LoZnice 2
Télesem pokit 1': 0 %z celkove tep. zhraty, b, B45 W Potet téles: |1 @ 205 Lognice 3
4 206 Foupelha
Teplota vody pfi vstupu do tElesa: ISD,D ..... a pii vistupu 2 télesa; |70.0 C @ 207 Vstupni hal
Unistéri tBlesa v mistrosti [SSN DE1102, pf. B] z Sgg Cvaéa
’7 ' pod okrem  vedle okna, kaolmo n%néi  u stény proti aknu
Deskove téleso | Clankové téleso | Trubkové télesol kanvektorl Wlastni t&leso |
— Pfipojeni t&leza k rozvodu:
o ST r s s _ Opravng soucinitel na
shora - dolts zdola - dolts zdola - nahoru 2kt telesa: 1,000 2
— Kritéria wibén: ;
Tup télesa: I RADIK Wentil E.ompakt Typ 20 WK j —
Max. wighka: IBDD,D mm b ax. délka: ID'D T I-,Iedal | Akt. pomiicky:
/
Mavrh typu téleza: Digtaily
RADIK Ventil Kompakt Typ 20 VK [500/700] / / \ =
/ | \
/ [ \
/ | \
seznam nalezenych téles vyhleda télesa \_ detaily o télese

Na kazdém formulafi (tj. v kazdé mistnosti) je mozné pouzit jak pouze jediny typ
télesa (v takovém pripadé je nutné ponechat v poloZzce Télesem pokryt na 1.
zalozce hodnotu 100%), tak dva rGizné typy téles (v takovém pripadé je nutné rozlozit
tep. ztratu mistnosti s pomoci poloZzek Télesem pokryt na obou zalozkach).

Kazdy typ télesa se mulze v mistnosti vyskytovat vicekrat. Konkrétni pocet Ize
nastavit v polozce Pocet téles.

Typ otopného télesa se zadava prostfednictvim zélozek ve stfedni ¢asti. Vzdy se
predpoklada, Ze typ navrhovaného télesa odpovida aktivni zalozce.

Kritéria vybéru (podtyp télesa a jeden z charakteristickych rozmér() je mozné zadat v
rdmecku Kritéria vyb éru. Podtyp télesa Ize vybrat ze seznamu, ktery cerpa
z aktualniho stavu databéaze téles. Podrobnéjsi informace k databazi téles Ize nalézt

4| V casti Prilohy.

Parametry télesa | Dpravni soudinitels |

Navrh télesa pro aktualni mistnost a pro

‘T RADIK Ventil Kompakt Typ 20 VK (600/700) aktualni nastaveni kritérii Ize provést s
e e o0 pomoci tlagitka Hledat. Toto tlagitko
Nomovs vikan tSlesa: 917w bude aktivni jen tehdy, pokud bude

vybran  podtyp télesa a jeden
z charakteristickych rozméru.

Pokud budete chtit zménit kritéria
=l hledani, postaci zménit podtyp Ci
pfepsat Cislo v polozce Vyska ¢i Délka.
Pokud budete chtit zménit rozmér, podle
néhoz hledate, vynulujte nejprve
stavajici kritérium (napf. VySka) a vyplrite kritérium nové (napf. Délka).

Skuteény vpkon télesa : 917 W |

Jedna se o ocelové deskové téleso ¢ profilovanim a se spodnim ﬂ
pfipojenim. Hlaubka télesa je B6 mm.
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Vysledky
hledani

Pohyby mezi
mistnostmi

Globalni kritéria

Aktualizace
navrhu

Vytvo Fit
protokol

Ukézat protokol

Upravit hlavi €ku

Nastaveni

Konec prace

Vysledky hledani v databazi se ukazuji v seznamu ve spodni ¢asti formulafe. Jednotliva
télesa jsou za sebou fazena podle zvolenych nastaveni, které muzete upravit s pomoci

stiskem tlacitka Detaily :

Jakmile provedete navrh jednoho nebo dvou typd otopnych téles v jedné mistnosti,
muZete pokracovat v navrhu mistnosti dalsi. Stisknéte bud klavesu F4 nebo tlagitko
DalSi formula f - a nasledné se presunete v seznamu mistnosti na mistnost
nasledujici.

Na pfedchozi mistnost se miiZzete presunout podobné - stiskem klavesy F3 nebo
stiskem tlacitka Pfedchozi formuld F.

Pro libovolné presuny mezi jednotlivymi mistnostmi mazete pouzit rovnéz panel se
seznamem mistnosti v pravém hornim rohu - tuknutim mysi se provede pfesun na
zvolenou mistnost.

Podobné Ize pouzit k pohybim mezi mistnostmi i pfikazy v nabidce Rychlé posuny .

Pokud budete chtit provést ve vSech mistnostech navrh otopnych téles podle
shodnych kritérii (stejny pocet a typ téles), mlzete pouzit pfikaz Globalni kritéria
navrhu v poloZzce menu Navrh. Nejprve je ovSem tfeba na aktualnim formulafi (tj.
v aktualni mistnosti) pozadovana kritéria hledani nastavit.

V polozce menu Navrh je jesSté nékolik dulezitych prikazu.

Prvnim znich je Aktualizovat navrh . Tento povel umozni aktualizovat navrh
otopnych téles najednou ve vSech mistnostech. Navrh se provadi na zékladé kritérii,
ktera je mozné nastavit bud individualné pro kazdou mistnost, nebo s pomoci funkce
Globalni kritéria navrhu najednou pro vSechny mistnosti. Pokud nejsou kritéria
navrhu zadana, program na to upozorni.

DalSim pfikazem je Vytvof¥it protokol o navrhu . Tento povel umozni vytvorit
protokol o navrhu otopnych téles (soubor filename.tel ).

Pfikaz Ukazat protokol o navrhu umozni zobrazit jiz vytvorfeny protokol o navrhu

otopnych téles. Pokud nebyl protokol jeSté vytvofen, program na to upozorni.

Poznamky :

< Je zobrazen soubor filename.tel , ve kterém jsou vysledky navrhu uloZzeny. Tento
soubor Ize zpracovavat i libovolnym jinym textovym editorem z prostfedi MS
Windows (napf. Write, Word, Ami Pro...).

e K zobrazeni protokolu o navrhu je standardné pouZit prohlizeci modul programu

vvvvv

modulu viz kap. 4.G.

Povel Upravit hlavi éku umozni nastavit hlavicku (ndzev UGlohy, zpracovatel, datum
apod.), ktera se objevuje vzdy na zacatku protokolu o navrhu otopnych téles.

Povel Nastaveni umozni nastavit zplsob srovnavani nalezenych téles, zpisob
reakce programu v pfipadé, Zze zadné odpovidajici téleso neni nalezeno, a dalSi
parametry chovani editoru.

Ukongit praci s formulafem muZzete pfikazem Konec prace s daty v hlavnim menu.
VeSkera zadana kritéria a vysledky vypoétu se automaticky ulozi do souboru
filename.ot2 .
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Pozor: Pokud nevytvorite pfed opusténim formulafe s pomoci pfikazu Vytvo fit protokol o
navrhu protokol o navrhu, nebudete moci po opusténi formulafe tento protokol
zobrazit a dale s nim pracovat. Pfikaz Vytvo fit protokol o navrhu  najdete v polozce

menu Navrh.
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Kapitola

ZAKULISI PROGRAMU

V této Casti manudlu mizete nalézt zakladni informace o pouzitych vypoctovych
vztazich v programu Ztraty . Odkazy na literaturu jsou uvedeny v ¢asti Pfilohy .

Celkova tepelna ztrata mistnosti

Tepelna ztrata
prostupem

Kontakt
s vn éjSim
vzduchem

Kontakt se
zeminou

Celkova tepelna ztrata mistnosti je v programu vyjadfena vztahem:
e, =0, +P, +D,, -0 (W] (1]

z
kde @&r je tepeln& ztrata prostupem [W], @&, je tepelnd ztrata vétranim [W], &y je
pfidavny vykon potfebny na zvySeni vykonu otopné soustavy pfi zatopu (pouZije se

jen u pferuSovaného vytapéni, jinak nulovy) [W] a @5 je trvaly tepelny zisk [W].

Tepelnd ztrata prostupem  se urci ze vztahu:
®; = (HT.ie +Hpjg +H HT,ij)[(gi - He) W] [2]

kde Hrj. je soucinitel tepelné ztraty (mérny tepelny tok) prostupem konstrukcemi
v kontaktu s vné&jSim vzduchem [W/K], Hr g je soucinitel tepelné ztraty (mérny tepelny
tok) prostupem konstrukcemi v kontaktu se zeminou [W/K], Hr, je soucinitel tepelné
ztraty (mérny tepelny tok) prostupem konstrukcemi v kontaktu s nevytapénymi
prostory [W/K], Hrj je souCinitel tepelné ztraty (mérny tepelny tok) prostupem
konstrukcemi v kontaktu s odliSné vytdpénymi prostory [W/K], 4 je navrhova
(vypoctova) vnitini teplota [°C] a & je navrhova (vypoctova) venkovni teplota [°C].
Soucinitel tepelné ztraty prostupem konstrukcemi ve styku s vnéjSim vzduchem se
stanovi jako:

Hie =2 AUR+Y IR (W), [3]
kde A je plocha konstrukce [m?], U je sougéinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m?K)],
e je korekéni Cinitel (standardné se uvazuje e=1,0), | je délka tepelné vazby [m] a ¢
je lineérni &initel prostupu tepla tepelné vazby [W/(m.K)].

Variantné Ize vliv tepelnych vazeb v obvodovych konstrukci zahrnout do vypoctu také
s pomoci pfirdzky k souciniteli prostupu tepla jednotlivych konstrukci podle vztahu:

Hpje = ZA[GU +AUtb)® (W], 41
kde AUy, je pfirazka na vliv tepelnych vazeb [W/(m?.K)].

Soucdinitel tepelné ztraty prostupem konstrukcemi ve styku se zeminou se
v programu stanovuje podle vztahu:

Hy g = fo1 Oy DZA W, G, [w], [5]

kde fq; je korekeni Cinitel na vliv kolisani venkovni teploty [-], A je plocha konstrukce
[m?, Ueq je ekvivalentni soucinitel prostupu tepla konstrukce zahrnujici vliv prilehlé
zeminy [W/(m°K)], G, je korekéni ginitel na vliv spodni vody [] a fyo je teplotni
redukéni Cinitel definovany jako:

(=8O o

g -6
kde @ je navrhova (vypoctova) vnitini teplota [°C], 6. je navrhova (vypoctova)
venkovni teplota [°C] a @, . je pramérna rocni teplota vnéjSiho vzduchu [°C].
Ekvivalentni soucinitel prostupu tepla Ueq je v programu pocitan podrobnym
postupem podle EN ISO 13370, pficemz se predpoklada tloustka stén 0,5 m a
tepelna vodivost zeminy 2 W/(m.K). Tento podrobnéjsi postup vypoctu odpovida
zjednoduSenému postupu uvedenému v EN 12831 v &l. 7.1.3.
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Nevytap éné
prostory

Odlisn é
vytap éné
prostory

Tepelna ztrata
vétranim

PFirozené
vétrani

Nucené v étrani

Soucinitel tepelné ztraty prostupem konstrukcemi ve styku s nevytapénymi prostory
se stanovi jako:

Hyy =) AU Db, + > | iy b, w1, (7]
kde A je plocha konstrukce [mz], U je soudinitel prostupu tepla konstrukce [W/(mZK)],
| je délka tepelného mostu [m], ¢ je linearni Cinitel prostupu tepla tepelné vazby
[W/(m.K)] a b, je teplotni redukéni €initel, ktery je bud zndmy pro dany typ prostoru,
nebo se vypocte priblizné ze vztahu:
, 0.8,

© 66,

kde @ je navrhova (vypoctova) vnitini teplota [°C], 6 je navrhova (vypoctova)
venkovni teplota [°C] a @, je teplota v nevytapéném prostoru [°C]. Pfesnéji lze
stanovit b, s pomoci tepelné bilance (zisky vers. ztraty) pro nevytapény prostor.

(8]

Soucinitel tepelné ztraty prostupem konstrukcemi ve styku s odliSné vytapénymi
prostory se stanovi jako:

Hey = ZA [ G (wi], [9]
kde A je plocha konstrukce [mz], U je soucinitel prostupu tepla konstrukce [W/(mzK)]
a fjj je teplotni redukéni Cinitel, ktery Ize stanovit ze vztahu:

T
" g-4

1 e
kde 4 je navrhova (vypocltovd) vnitini teplota [°C], & je n&vrhova (vypoctova)

venkovni teplota [°C] a 4 je teplota v sousednim odliSné vytapéném prostoru [°C].

(10]

Tepelna ztrata v étranim se urci ze vztahu:

®, =H, [(Q - Be) [wi, (11]
kde Hy je soucinitel tepelné ztraty vétranim [W/K], 8 je navrhova (vypoctova) vnitini
teplota [°C] a &. je navrhové (vypoctova) venkovni teplota [°C].

Soucinitel tepelné ztraty vétrdnim se stanovi ze vztahu:

H, =034V, [12]
kde V je tok vétraciho vzduchu [m%h], ktery se stanovi pro pfirozené vétrani ze
vztahu:

V = max(\/inf,vmin), (13]
kde Vi je vétraci tok zpusobeny infiltraci a V., je vétraci tok poZadovany
z hygienickych davodd.

Vétraci tok zpusobeny infiltraci Ize stanovit ze vztahu:

V., =2V [h,, L& LE, [14]
kde V je objem vzduchu v mistnosti [m®], nso je intenzita vymény vzduchu obalkou
budovy pfi tlakovém rozdilu 50 Pa [1/h], e; je stinici Cinitel a £ je vySkovy korekéni
Cinitel.

Vétraci tok poZadovany z hygienickych duvodu je definovan jako:

Vmin = nmin W ’ [15]
kde Vje objem vzduchu v mistnosti [m*] a np, je minimaini intenzita vymény

vzduchu v mistnosti (pro bytové objekty obvykle doporugovano 0,5 h™ pro pobytové
mistnosti a az 1,5 h™ pro kuchyné a koupelny).

Pro nucené vétrani se vétraci tok stanovi jako:

V=V, +V_, O +V [16]
kde Vi je vétraci tok infiltraci (viz vySe), Vg, je tok pfivadéného vzduchu a Ve j€
tok vzduchu pfisdvaného obalkou objektu v pfipadé, kdy je tok odvadéného vzduchu

mech
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vy$si neZ tok vzduchu privadéného [m®h]. Hodnota Viecn S€ V programu stanovuje
podle ¢l. 7.2.3.2 v EN 12831. Teplotni redukéni Einitel f, se stanovi jako

Hi_HSU
f =L Jsu [17]
g -6

kde @ je navrhova (vypoctova) vnitini teplota [°C], 8. je navrhova (vypoctova)
venkovni teplota [°C] a &, je teplota pfivadéného vétraciho vzduchu, ktera
zohlednuje pfipadné zpétné ziskavani tepla [°C].

Pfidavny vykon Pridavny vykon kvuli zatopu pfi pferusovaném vytapéni se ur¢i ze vztahu:
Py =A [ﬂRH w1, [18]
kde A je plocha podlahy mistnosti [m?] a fgy je koreké&ni &initel zohledfujici délku
otopné prestavky, rychlost zatopu a tepelnou setrva¢nost konstrukci - v programu se
stanovi podle ¢€l. D.6 v EN 12831.

Celkova tepelna ztrata podlazi
Celkovou tepelnou ztratu podlazi program uréuje podle vztahu:

D poar = 2, Py IN (w1, [19]

kde @, je celkova tepelna ztrata urc€itého typu mistnosti a N je Cetnost vyskytu
tohoto typu mistnosti na daném podlazi.

Celkova tepelna ztrata budovy
Celkova tepelna ztrata budovy se v programu stanovuje konzervativné jako soucet
tepelnych ztrat vSech zadanych podlazi.

Pramérny sou cinitel prostupu tepla budovy
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy se stanovuje podle vztahu

Uen :HTT [W/(m? K)] [20]

kde Hr je celkovy mérny tepelny tok (soucinitel tepelné ztraty) prostupem [W/K]
stanoveny jako soucet mérnych tepelnych tokld prostupem konstrukcemi a tepelnymi
vazbami ve styku s vnéjSim vzduchem, se zeminou, s nevytapénymi prostory a
s odliSné vytapénymi prostory a A je plocha ochlazovanych konstrukci ohranicujicich
vytapénou &ast budovy [m?].
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VSTUPNI DATA, CHYBY A TIPY

V této ¢asti mlizete nalézt poznamky k pripravé vstupnich dat a praktické tipy.

Priprava vstupnich dat

Obélkova
metoda

Postup prace

Zadavani popisu objektu a jednotlivych mistnosti nevyzaduje zadnou zvlastni

vvvvvv

Pokud chcete pouzit k vypocCtu tepelnych ztrat tzv. obalkovou metodu , je to
samoziejmé mozné. Na objekt pak formalné pohlizejte jako na jednu jedinou
mistnost, coz vlastné znamena z hlediska zadavani, ze objekt je tvofen jednou
jedinou mistnosti s prdmérnou vnitfni teplotou. Pokud by pocet obalovych konstrukci
urcitého typu byl vétSi nez 10 (maximum pro jednu mistnost), Ize toto omezeni obejit
rozdélenim objektu na dvé a podle potfeby i vice ¢asti. Jen pozor na to, Ze je pfi
tomto rozdéleni tfeba zadat adekvatni rozméry jednotlivych €éasti objektu - aby
celkovy objem jednotlivych ¢asti byl roven objemu objektu.

Postup prace s programem je obvykle nejvyhodnéjsi tento:

e sestaveni seznamu obalovych konstrukci a stanoveni jejich tepelné technickych
parametru

« vloZeni vSech obalovych konstrukci do katalogu konstrukci , ktery lze vyvolat
napf. stiskem pfislusného tlacitka v nastrojové listé (do katalogu konstrukci je
mozné zadat celou skladbu konstrukce a vypocitat jeji tepelny odpor a soucinitel
prostupu tepla)

« zadavani obalovych konstrukci jednotlivych mistnosti s pomoci katalogu
konstrukci.

Zadavani plochy konstrukce

Odgéitani ploch
oken

Cista plocha

PFi zadavani plochy stén, které obsahuji jedno a vice oken ¢&i dvefi, Ize postupovat
dvéma zpUsoby:

1. Lze zadat CELOU plochu stény (vetné plochy oken a dvefi). Poté je nutné zadat
jako bezprostfedné nasledujici konstrukce zminéna okna a dvere, pficemz jejich
plocha se zada jako zaporna! (coz je pokyn pro program, aby tuto zapornou
plochu odecetl od posledni pfedchazejici kladné plochy).

2. Lze zadat rovnou CISTOU plochu stény (bez ploch oken a dvefi). Potom se
samoziejmé plochy pfisluSnych oken a dvefi zadavaji jako kladné hodnoty! (nic
se neodcita).

Odstran éni b éznych chyb

Néasobeni deseti
pfi zadavani
Cisel

Prazdny
formula ¥

Pokud se zadané ¢islo pfi kazdém opusténi vstupni polozky zvétSi desetkrat, tuknéte
na tlaCitko Start, na pfikaz Nastaveni a Ovladaci panely . Poklepejte na ikonu
Mistni nastaveni (symbol zemékoule) a podivejte se na nastaveni Cisla. Format by
mél byt nastaven tak, aby oddélovac skupin &islic byla mezera a desetinny oddélovaé
¢arka nebo tecka. Pokud tomu tak neni, oba oddélovate nastavte podle vyse
uvedeného pravidla. Pokud tomu tak je, a pfesto se nasobeni deseti objevuje,
oddélovace nastavte znovu. Stisknéte tlacitko OK.

V souboru formulara popisujicich jednotlivé mistnosti nesmi byt Zadny nevyplnény
formulaf. Prazdny formulaf zruSite tak, Zze jej zobrazite na obrazovce a pouzijete
funkci Zrusit aktualni formuld ¥ z nabidky menu Formula f.
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Pocéet mistnosti
na podlazi

Carky v zadani

nazvu ulohy atd.

Ve formul&fi pro popis parametrd mistnosti je nutné vyplnit polozku Pocet téchto

mistnosti na podlazi tak, aby byla nenulova (pfiemz €islo 1 = 1x na podlazi, 2 = 2x
na podlazi atd.).

Vyhnéte se tomu, abyste v zadani nazvu ulohy, zpracovatele, zakazky, varianty a
data vypoétu pouzivali jako oddélova¢ carku. Je nutné pouzit bud te¢ku nebo
lomitko. Program zadavani kontroluje a zadani ¢arky nepfipusti.
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NOVINKY V PROGRAMU

pfinaSi nova verze programu.

Verze 2015.1 (listopad 2015):

Volitelné vymazani vysledk & po zm éné vstupnich dat
Program umoznuje automaticky vymazat vysledky vypoétu (tj. soubory s pfiponou
out, otl, tel, grf a csn) po jakékoli zméné vstupnich dat. Vylu€uje se tim riziko
nekompatibility mezi vstupnimi daty a vysledky vypoctu, protoZze uZivatel musi vzdy
po zmeéné vstupnich dat provést znovu vypocet.
Tuto funkci Ize pfipadné vypnout s pomoci prepinate Automatické vymazani
pfedchozich vysledk G po zméné vstupnich dat na okénku Moznosti editoru
vstupnich dat , ktery Ize vyvolat pfikazem Vstupni data — MoZnosti v zakladnim
menu programu.

Export tlohy do formatu ZIP
Pfikazem v hlavnim menu programu Soubor — Exportovat do formatu ZIP je
mozné ulozit kompletni Glohu (vSechny soubory) do komprimovaného archivniho
souboru formatu ZIP.

DalSi zm ény v programu
Upravena byla prace s fetézcem uchovavajicim kompletni cestu k Gloze (tj. nazev
Ulohy a jeji adreséar) tak, aby nenastavaly problémy s nalezenim ulohy ani na
serverech pracujicimi pod systémem UNIX.
Upraveny byly velikosti nékterych oken programu, aby byly korektné zobrazeny ve
Windows 10 .

Verze 2015 (€erven 2015):

Uzivatelsky katalog konstrukci
Katalog konstrukci nové obsahuje 2 databaze: standardni databéazi, udrzovanou
pouze vyrobcem programu, a uZzivatelskou databazi, pfistupnou pro jakékoli
uzivatelské Upravy. Konstrukce Ize snadno vyhledavat bud v jedné ¢&i ve druhé
databazi podle volby uzivatele.
Prace s novym katalogem konstrukci je stejné jako s katalogem materiéld, ktery byl
timto zplsobem upraven jiz ve verzi 2011.

Import uzivatelskych katalog 4 z predchozi verze programu
Pfi prvnim startu program zkontroluje, zda existuje na pocitaci jeho predchozi verze.
Pokud ano, nabidne moznost importu dosavadnich uzivatelskych katalogl materialt
a konstrukci.

Rychla transformace starSich tloh
Transformace starSich Uloh do nové verze programu je zasadné usnadnéna
tlacitkem Prevést data do verze 2015 , které se automaticky objevi na panelu Ulohy,
jakmile program zjisti, Ze Gloha obsahuje vstupni data ve starém formatu. Vedle této
nové funkce je zachovéan i dosavadni zplGsob transformace starSich Uloh otevienim
formulare pro vstup dat.
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Kontrola aktualizaci
PFi kazdém startu programu se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nova
verze. Vysledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové listé. Pokud je
nalezena aktualizace, program na ni upozorni komentafem a vyraznym &ervenym
zbarvenim pfisluSného panelu na stavové listé. K této funkci je nutné pfipojeni k siti.

Zmény na panelu ulohy
Do prfehledu zadanych Gdaji na panelu ulohy byly pfidany informace o zékladnich
vysledcich vypocétu (celkova tepelna ztrata budovy a tepelné ztraty jednotlivych
mistnosti). Panel dlohy Ize navic roztahnout (maximalizovat) na celou plochu
pracovniho prostoru programu — a to bud poklepanim na horni liStu panelu ulohy,
nebo tla¢itkem Maximalizovat .

DalSi novinky v programu
Katalogy material( i konstrukci byly aktualizovany a doplnény o dalSi polozky
predevSim v oblasti kontaktnich zateplovacich systém(. Katalog materialt obsahuje
nové témér 2000 polozek.

Verze 2014 (srpen 2014):

Aktualizace na novou STN 730540-2
Program byl zaktualizovan na slovenskou normu STN 730540-2 z roku 2012, a to
prfedevSim v modulech pro zobrazeni normovych poZadavki a pro vyhodnoceni
vysledk( vypoctu.

Nové a upravené pomocné vypo ¢ty
Do programu byly pfidany pomocné vypocty pro soucinitel tepelné vodivosti materiald
s tepelnymi mosty, pro teplotu vzduchu pfivhdéného do interiéru systémem
nuceného veétrani se zpétnym ziskavanim tepla a pro soucinitel prostupu tepla oken
a dvefi podle EN ISO 10077. Sou¢asné byla upravena i fada stavajicich pomocnych
vypocCta (napr. vypocet pfirdzky k navrhové vnitini teploté).

Noveé funkce v katalogu konstrukci
Do katalogu konstrukci byl pfidan pomocny vypo €et tepelné vodivosti
vzduchovych vrstev a vrstev s tepelnymi mosty. Nové Ize pro skladbu konstrukce
uloZenou v katalogu zadat i pfirdZzku na vliv tepelnych most G. Upraveno bylo také
zadavani prestupu tepla: misto dosavadnich soucinitel(i pfestupu tepla na povrSich
konstrukce se nové zadavaji dnes Castéji pouzivané tepelné odpory pfi pfestupu.
Program také nové kontroluje soulad mezi zadanym tepelnym odporem a
soucinitelem prostupu tepla a v pfipadé potfeby nabidne jejich operativni pfepocet.

Novy format protokolu o vypo  €tu a tisk v odstinech Sedi
Protokol o vypocCtu byl nové zformatovan a doplnén. Pfidana byla také volba
¢ernobilého tisku protokolu o vypoétu misto standardniho barevného. Tisk
v odstinech Sedi Ize nastavit volbou ,protokol tisknout v odstinech Sedi“ na okénku
pro nastaveni moznosti editoru protokolu o vypoctu (vyvolava se prikazem Vypo €et
— MoZnosti ).

Oprava vypo ¢tu
Opravena byla chyba ve vypoctu vychozi pozadované hodnoty primérného
souginitele prostupu tepla Uem,N,20 podle CSN 730540-2, kter4 se mohla objevit,
pokud bylo zadano, ze se néktera z mistnosti vyskytuje v budové vice nez jednou.

DalSi drobné Upravy a zm ény
Protokoly o vyhodnoceni vysledkd byly vizualné upraveny tak, aby odpovidaly svym
stylem zakladnimu protokolu o vypoctu.
Opravena byla funkce tlacitek a funkci "vyjmout" a "kopirovat" v editoru pro
zobrazeni protokolu o vypoctu tak, aby byla funkéni i v novéjSich systémech MS
Windows.
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Program také nové automaticky odstra Ruje nepfipustné neviditelné formatovaci
znaky (napf. Enter) z text(l vkladanych do textovych policek ze schranky Windows
pfikazem Ctrl+V nebo pfes systémové menu vyvolané pravym tlaitkem mysi.
Odstranilo se tim riziko moZnych chyb pfi nasledném vypoctu.

Dopln éni katalog u
Katalogy stavebnich materiéld a konstrukci byly rozSifeny o fadu novych material(i
predevsim v kategorii tepelné izolace.

Verze 2011.3 (srpen 2012):

OSetreni rizika chyby p £ vkladani nového materialu do katalogu
V katalogu materiall bylo znemoZznéno pfepinani mezi standardnim a vlastnim
katalogem béhem vkladani nového materidlu do vlastniho katalogu. Bylo tim
odstranéno riziko padu programu vyvolané timto dosud neoSetfenym nestandardnim
uzivatelskym krokem.

Verze 2011.2 (leden 2012):

v

RozSireni po ¢étu konstrukci v tabulkach
Maximalni pocet konstrukci, ktery se tiskne v tabulkach v energetickém Stitku a v
protokolu o vypoctu, byl podstatné rozSifen ze stavajicich 9 na 49. Soucasné s tim
byla upravena i Sablona energetického Stitku.

Verze 2011 (kv éten 2011):

Aktualizace na novou CSN 73 0540-2 (2011)
Program byl upraven tak, aby zohlednil zmény v pozadavcich CSN 730540-2 na
prameérny soucinitel prostupu tepla.

Zmeény v katalozich
Katalogy stavebnich material(i, konstrukci, tepelnych vazeb a okrajovych podminek
umoznuji noveé rolovani v seznamu s pomoci stfedniho kole¢ka mysi.
Vyznamné upraven byl katalog material(, ktery nyni obsahuje 2 datab&ze: standardni
databazi, udrZzovanou pouze vyrobcem programu, a uZivatelskou databazi,
pFistupnou pro jakékoli uzivatelské Upravy. Materialy Ize snadno vyhledavat bud v
jedné ¢i ve druhé databazi podle volby uZivatele.

Rychlejsi vyvolavani formula Fa
Ztraty 2011 podporuji pfimé vyvolani ur¢itého formulafe s popisem mistnosti i
otopnych téles v ni poklepem mysi na seznamu formulard na panelu ulohy.

Dopln éni katalog
Katalogy stavebnich materiéld a konstrukci byly rozSifeny o fadu novych material(
pro zdéné stény, Sikmé stfechy a pro kontaktni zateplovani systémy.

Verze 2010 (bfezen 2010):

Podpora oblibenych materidl d
Zcela novou funkci programu je moznost definice az 20 oblibenych konstrukci (oken,
stén, podlah...), z nichz Ize pak snadno vybirat pfi zadavani popisu obalovych
konstrukci budovy. Pro kazdou oblibenou konstrukci se definuje ndzev a soucinitel
prostupu tepla, pfiemz lIze tyto Udaje bud pfimo zadat ¢i nacist a vybrat z jakékoli
hotové Ulohy z programu Teplo.
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Dopln éni katalog & material d a konstrukci
Katalogy stavebnich materiéld a konstrukci byly rozSifeny o fadu novych material(i
pro zdéné stény, Sikmé stfechy a pro kontaktni zateplovani systémy.
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PRILOHY

V této casti mlZete nalézt struéné postupy prace s programem, poznamky ke
katalogu materialt a popis inicializa¢niho nastaveni v registru Windows.

A. Postupy prace

Pro Uplné zacatecniky uvadime struéné postupy prace. Jesté nez zacnete, dulezité
upozorn éni. Program ma pro Véas pfipravenou kontextovou napovédu ke vSem
poloZzkam menu a k vétSiné dalSich ovladacich prvkd. Pokud si nebudete jisti, co se
od Vas ocekava, stisknéte bez obav klavesu F1.

Prace s novou ulohou

Vyberete pfikaz Nova Uloha z polozky Soubor hlavniho horizontalniho menu.
Zadejte jméno ulohy.

Na panelu (okénku) ulohy stisknéte tlacitko Vstupni data .

Vyplrte vstupni formulér €. 1.

Stisknéte tlacitko Popis jednotlivych mistnosti v objektu . Vyplfte vstupni
formular €. 2. Tento formular vyplite tolikrat, kolik bude potfeba, aby byly zadany
vSechny mistnosti, které chcete hodnotit.

Tip: Pfed samotnym zadavani je vhodné ulozZit obalové konstrukce a jejich
parametry do katalogu konstrukci a pak je jiz jen vkladat z katalogu do formulare
podle potieby.

Ukoncete praci s nim pfes pfikaz Konec prace s daty .

Ukoncete i praci s 1. formulafem pres pfikaz Konec prace s daty .

Stisknéte tlacitko Vypo €et na panelu ulohy.

Prohlédnéte si vysledky v prohlizecim modulu a pfipadné je vytisknéte.

10. Opustte prohlizeci modul stiskem klavesy Esc nebo vybérem pfikazu Konec v
polozce Soubor hlavniho menu.

11. Stisknéte tlacitko Grafika na panelu ulohy.

ok wbdhpRE
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12. Vyzkousejte si vSechny moznosti grafického modulu programu.

13. Opustte graficky modul stiskem klavesy Esc nebo vybérem pfikazu Konec v
poloZce Soubor hlavniho menu.

14. Opakujte v libovolném poradi néktery z pfedchozich krokd.

Prace s jiz existujici tlohou
1. Vyberete pfikaz OtevFit Ulohu z polozky Soubor hlavniho horizontalniho menu.
Vyberte si v dialogovém boxu jméno Ulohy, pfipadné i adreséare.
Na panelu (okénku) ulohy stisknéte tlacitko Vstupni data .
Podivejte se na vstupni formular €. 1 a pfipadné ho upravte.

Stisknéte podle potfeby tlacitko Popis jednotlivych mistnosti v objektu . Objevi
se vstupni formular €. 2.

ok w DN

6. Podivejte se na tento formular a pfipadné jej upravte. UkonCete praci s nim pfes
pfikaz Konec prace s daty .

7. Ukoncete praci s 1. formuladfem pres pfikaz Konec prace s daty .
8. Stisknéte tlacitko Vypo €et na panelu ulohy.
9 Prohlédnéte si vysledky v prohlizecim modulu a pfipadné je vytisknéte.
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10. Opustte prohlizeci modul stiskem klavesy Esc nebo vybérem pfikazu Konec v
polozce Soubor hlavniho menu.

11. Stisknéte tlacitko Grafika na panelu ulohy.
12. Vyzkousejte si vSechny moznosti grafického modulu programu.

13. Opustte graficky modul stiskem klavesy Esc nebo vybérem pfikazu Konec v
poloZce Soubor hlavniho menu.

14. Opakujte v libovolném poradi néktery z pfedchozich krokd.

Navrh otopnych t éles
1. Provedte kroky 1 az 14 uvedené v predchozich odstavcich

2. Pokud znate tepelné ztraty jednotlivych mistnosti, mlzete alternativné zadat
tepelné ztraty rovnou prostrednictvim pfikazu PFimé zadani tepelnych ztrat v
poloZce Otopnat élesa.

3. Vyvolejte pfikaz Zadani a navrh t éles v polozce Otopnat élesa.

4. Pro jednotlivé mistnosti zvolte jeden nebo dva typy otopnych téles a zvolte
procento z celkové tepelné ztraty, které budou pokryvat.

5. Zvolte pocet téles, jejich pfipojeni a typ.

6. Nastavte kritéria vybéru (podtyp télesa a jeden z charakteristickych rozméra).

7. Stisknéte tlaCitko Hledat a ze seznamu si vyberte téleso, které Vam nejvice
vyhovuje.

9. Stejnym zpusobem pokracujte v dalSich mistnostech.

10. Jakmile jsou vSechna télesa navrzena, mlzete vytvorit protokol o navrhu pres
polozku Vytvo Fit protokol o navrhu v poloZce Navrh.

11. Na protokol o navrhu se mizete podivat pres polozku Ukézat protokol v polozce
Navrh.

12.Ukoncete praci s formulafem pres pfikaz Konec prace s daty .
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B. Katalog material G

policko pro rychlé
vyhledavani

B Vlastr katalag
zalozky pro volbu /

typu katalogu

Katalog materialt je vykonna pomicka, kterd umoznuje zadat parametry jednotlivych
vrstev konstrukce pouhym vybérem materidlu v databazi. Materidly obsazené v
katalogu jsou ulozeny v databazovych souborech KATAL32.MDB a

KATAL32BP.MDB , které jsou ve formatu rozSifeného databazového programu
Microsoft Access. Katalog materialll obsahuje:

karta s charakt.

karta s tlougkou

. hodnotami a
karta s navrh dminkami
B oaminkami
hodnotami P 1sob karta s
usoben -
P poznamkou
¥lastni katalog materiald: Betony hutné k|
B Standardni katalog Avihové hodnaty | Podminky pizobent I louitka a dalsi L'Adaiel Paoznamka I
Wyhledat material
M I Mazew: |Zelezobelon 2
. Betan hutrg 1 -
Beton huthj 2 _I [ M &vrhove hodnaty:
Beton hutnj 3 Souéinitel tepelné vodivosti Lambda,u:  |1.58 WimK

Dutingyir panel

Stropnice s viofkami FLM

Zelezobetar 1
beton 2

Zelgzobetan 3

|1 020 J/kgK
I24l]l] ka/m3

Mé&mna tepelna kapacita Cu:

Objemova hmotnost Ro.u:

[ Betopd lehké Faktor difuzniho odporu Miu: |29
panel se seznamem g:stﬁgvlzr::;;ﬁ;klévwané Soudinitel difuze vodni pary Deltau: W °_"|'| A0™9 s
Ht H L Dievo
kategor” materlﬁi []":U‘Tiﬁ}'l @ [ Pro soucinitel tepelné vodivosti Lambda poust:
. [ Hydioizolace féliove
prepind typu - Hodiaiolace Zhiéné O stizms i
hodnoty Lambda Koy = 7| O charakteristickou hodnatu
ty B Maly _I O wypodtenou hodnotu ha zakladé soudiniteld podminek plisobeni
| 1365 poloZek.
Zalozky pro Zalozka Vlastni katalog obsahuje odkaz na databazi stavebnich materialt, kterou
vyb ér katalogu Ize volné upravovat a doplfiovat, zatimco zalozka Standardni katalog obsahuje
odkaz na databazi, ktera je upravovana jen dodavatelem programu.
Jakékoli zmény, které provedete ve vlastnim katalogu (tj. v souboru katal32.mdb ),
se ve standardnim katalogu (tj. v souboru katal32bp.mdb ) nijak neprojevi. Pokud
bude v budoucnu vydana nova verze standardniho katalogu, bude ji mozné pouzit,
aniz by to znamenalo, Ze pfijdete o zmény ve vlastnim katalogu.
Aktualizace Prakticky postup p i aktualizaci katalogu ve verzi 2011 a nov  &jsi:
katalogu Stahnete-li si z www.kcad.cz pouze aktualizaci standardniho katalogu - tedy novy
soubor katal32bp.mdb - postaci jej nakopirovat do adresare s programem misto
puvodniho stejnojmenného souboru.
Aktualizace Pokud budete instalovat novou verzi programu, nakopirujte do adresafe s novou
programu verzi vaS plvodni katalog katal32.mdb misto nového stejnojmenného. Jiz
provedené zmény ve vlastnim katalogu tim budou zachovany a souc¢asné budete
mit k dispozici i novy standardni katalog.
Tlaéitko pro Tlagitko pro rychlé hledani v katalogu umoziuje prohledavani katalogu podle jména
rychlé materialu. Po stisknuti tlacitka Vyhledat material Ize zadat jakoukoli ¢ast jména
vyhledavani materidlu a program nabidne nasledné seznam vSech materialll, jejichZz jméno
obsahuje zadany retézec.
Panel se Panel se seznamem kategorii material( slouzi k prohledavani katalogu materialu.
seznamem Mezi jednotlivymi kategoriemi je mozny pohyb pomoci Sipek nahoru a dold, klaves
kategorif PgDn (o stranku dold), PgUp (o stranku nahoru), CTRL+Home (na zacéatek) a
material G CTRL+ENd (na konec). Samozrejmé je mozné pouZit i levé tlacitko mysi.
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Karty

Prvni karta -
Navrh. hodnoty

Druh4 karta -
Podminky
pusobeni

Treti karta -
Tlous tka

Ctvrta karta -
Poznamka

Pokud stisknete na jméné kategorie klavesu Enter, dojde k otevfeni kategorie a v
panelu se objevi vSechny stavebni materialy, které jsou v kategorii obsazeny. Stejny
efekt ma dvaoijity stisk levého tlacitka mySi na jméné kategorie nebo jednoduchy stisk
levého tlacitka mySi na znaménku plus vlevo u jména kategorie. Zavieni kategorie

je mozné provést pomaoci stejného postupu: klavesou Enter nebo dvojitym klepnutim
mySi na jméné kategorie, pfipadné jednoduchym klepnutim mysi na znaménku
minus vlevo u jména kategorie.

Mezi jednotlivymi materialy se lze pohybovat pomoci stejného postupu jako mezi
kategoriemi.

Jakmile vyberete v panelu kategorii néjaky material, automaticky se objevi jeho
parametry a ndzev na kartach v pravé ¢asti katalogu.

Ctyfi karty fazené za sebou obsahuji ve vstupnich poloZzkéach parametry zvoleného
materialu a Ize mezi nimi pfepinat pomoci zalozek v horni ¢asti.

Parametry uvedené v jednotlivych vstupnich polozkach lze pfimo na kartach
upravovat; pohyb mezi polozkami Ize realizovat pomoci levého tlacitka mysi,
pfipadné klaves Enter (na dalSi polozku), Tab (totéz) a CTRL+Sipka vlevo (na
predchozi polozku).

Prvni karta obsahuje navrhové hodnoty ve smyslu CSN 730540-3 pro dany material:
- navrhovou hodnotu sou €initele tepelné vodivosti Lambda

- ndvrhovou hodnotu mérné hmotnosti Ro

- navrhovou hodnotu mérné tepelné kapacity C

- navrhovou hodnotu faktoru difuzniho odporu Mi

- navrhovou hodnotu sou €initele difuzniho odporu Delta

Vechny uvedené hodnoty jsou prevzaty bud z CSN 730540-3 nebo z daldich

podkladt (jiny zdroj nez CSN 730540 je uveden na karté Poznamka).
Mezi parametrem Delta a Mi je zaveden pFepocitavaci vztah y = 0,18824.1079/5.

V dolni ¢asti karty je pfepinac, ktery umozni uzivateli vybrat, zda bude chtit pouZivat
soucinitel tepelné vodivosti ve formé vypoctové hodnoty, charakteristické hodnoty
nebo zda ho bude chtit vypocitat na zakladé soucinitelll podminek pusobeni.

Druha karta obsahuje charakteristické hodnoty ve smyslu CSN 730540-3 pro dany
material:

- charakteristickou hodnotu sou €initele tepelné vodivosti Lambda

- vlhkostni sou €initel materialu Z

- hmotnostni vihkost u 5350

Déle Ize na karté nalézt prepinac typu konstrukce , pfepinac tlaku vodni pary v
interiéru a podminky pusobeni:

- sou €initel materialu Z ,

- praktickou vlhkost u ey,

Pro bliz&i vyznam vSech parametrd je nutné konzultovat pfimo CSN 730540-3.

Treti karta obsahuje seznam vyrobnich tlousték vybraného materialu. Pokud se
material vyrabi pouze v jediné tloustce, nastavi se tato tlouStka automaticky jako
aktudlni. Pokud je material vyrdbén v SirSim sortimentu, objevi se vSechny tloustky v
seznamu, ze kterého je mozné nékterou z nich vybrat. Jakmile je néktera z tlousték
nastavena jako aktualni, automaticky se vlozi pfi pouziti materialu spolu s dalSimi
parametry do zadavaciho formuléare.

Ctvrta karta obsahuje textové pole, do kterého Ize napsat libovolnou poznamku,
vazici se k danému materialu. Uzivatel zde mlze nalézt informace o zdroji Udajd
uvedenych v katalogu, o tlouStce hydroizola¢nich péasu, pfipadné i o rozmeérech
zdicich materiald.
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Tlacitko Pouzit
material

Tlaéitko Navrat
bez vyb éru

Tlacitko P Fidat
material

Tlacgitko
Vymazat
material

Déle katalog obsahuje ¢tyfi tlaCitka pro praci s katalogem materiald.

Po stisku tohoto tlaitka bude pravé zobrazeny material vlozen do aktualni fadky na
formuléfi.

Po stisku tohoto tlagitka bude proveden navrat do prostfedi formulare bez viozeni

zobrazeného materialu do aktualni fadky.

Po stisku tohoto tladitka Ize pridat do katalogu dalSi material.

Nejprve se objevi okénko, pomoci kterého si uzivatel vybere kategorii, do niZz novy
material zafadi (Ize vybrat z existujicich kategorii, nebo zadat tpIné novou kategorii).
Dale uzivatel vyplni vstupni polozky na prvni, pfipadné i druhé a treti karté.

Na zavér stiskne bud tlacitko Ulozit materidl (material se zafadi do katalogu) nebo
tlacitko Neulozit (material se nezaradi).

Pozor: Jméno materidlu mdze existovat v katalogu pouze jednou!

Po stisku tohoto tlacitka je moZné vymazat pravé zobrazeny material z katalogu.

C. Katalog konstrukci

Katalog
konstrukci

Katalog konstrukci je vykonna pomucka, kterd umoZfiuje zadat vice vrstev
konstrukce pouhym vybérem souvrstvi v databazi.

Konstrukce obsazené v katalogu jsou uloZzeny v databazovém souboru KCE32.MDB,
ktery je ve formatu rozSifeného databazového programu Microsoft Access.

Kazdy uzivatel si mGze podle potfeby katalog doplfiovat o dalSi konstrukce prasvitné i
neprlsvitné.

Katalog konstrukci obsahuje:

panel se seznamem

- Alzecco Basic | J
- Alsecco Ecomin |

- Alzecco Ecomin I

- Algecco Sokl a Perimetr

- Alzecco Sokl 2 Perimetr |

- BASF MultiTherm #-D |

g:gi Ea::g:::z mE |” Soudinitel sparové privadusnosti i,LW: madzPam
- BASF MultiTherm t-L 11
- BASF MultiTherm MEO |
- BASF MuliTherm MED |1 [élka spary okna L: m
- BASF MuliTherm NED 1]
- BASF MultiTherm MED [V
- B&SF MultiTherm P | | Fi prenageni dat z katalogu prengst:
- BASF MultiTherm P 11

- BASF MultiTherm P 11l ﬂ

) karta pro
kategorii konstrukci o
’ SKiadbos WpatetRa U
karta s navrh_. konstrukce 7 karta s
hodnotami poznamkou
Katalog konstrukeci : Zateplovaci systémy
B Vlastni katalog Standardni katalog | | x Parametiy & skladha ISUJV souladu, /
ohledat konstrukei I Mévrhové halnoty | Skladba konstrukce | Yipodet par metr&l Paoznémka I
[ Zateplovac syst ’m_l,l ;I Hazev kce: |Alsecc0 Basic Il
- Alzecco Basic

[ Mavihove hodnaty:

. [~ wiplfi otvoru
Tepelhi adpor R: |2,32 m2kl A

Soucinitel prostupu tepla U: |0.402 WwWim2K

[u oken bez vlivuw 152 prirdZky]

Flocha konstrukce [okna) & me

® soutinitel prostupu tepla & tepelnd odpor [a piipadné i skladbu, madi to smysl)
O dito a navic i plochu a déllku spar

141 poloek

Fridat konstrukei .
- “Wumazat konstruke
Kopitovat konstiukel

PouZit konstrukci MNavrat bez vihéru
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Zalozky pro
vyb ér katalogu

Aktualizace
katalogu

Aktualizace
programu

Tlaéitko pro
rychlé
vyhledavani

Panel se
seznamem
kategorii
konstrukci

Karty

Prvni karta -
Navrh. hodnoty

Zéalozka Vlastni katalog obsahuje odkaz na databazi stavebnich konstrukci, kterou
Ize volné upravovat a dopliiovat, zatimco zalozka Standardni katalog obsahuje
odkaz na databazi, ktera je upravovana jen dodavatelem programu.

Jakékoli zmény, které provedete ve vlastnim katalogu (tj. v souboru kce32.mdb ), se
ve standardnim katalogu (tj. v souboru kce32bp.mdb ) nijak neprojevi. Pokud bude
v budoucnu vydana nova verze standardniho katalogu, bude ji mozZné pouzit, aniz by
to znamenalo, Ze pfijdete 0 zmény ve viastnim katalogu.

Prakticky postup p Fi aktualizaci katalogu ve verzi 2011 a nov  &jSi:

Stahnete-li si z www.kcad.cz pouze aktualizaci standardniho katalogu - tedy novy
soubor kce32bp.mdb - postaci jej nakopirovat do adresafe s programem misto
puvodniho stejnojmenného souboru.

Pokud budete instalovat novou verzi programu, nakopirujte do adresafe s novou
verzi vas plvodni katalog kce32.mdb misto nového stejnojmenného. Jiz provedené
zmény ve vlastnim katalogu tim budou zachovany a sou¢asné budete mit k dispozici
i novy standardni katalog.

Tlagitko pro rychlé hledani v katalogu umoziuje prohledavani katalogu podle jména
konstrukce. Po stisknuti tlaCitka Vyhledat konstrukci Ize zadat jakoukoli st jména
konstrukce a program nabidne nasledné seznam vSech konstrukci, jejichz jméno
obsahuje zadany fetézec.

Panel se seznamem kategorii konstrukci slouzi k prohledavani katalogu konstrukci.
Mezi jednotlivymi kategoriemi je mozny pohyb pomoci Sipek nahoru a dold, klaves
PgDn (o stranku dold), PgUp (o stranku nahoru), CTRL+Home (na zacéatek) a
CTRL+ENd (na konec). Samozrejmé je mozné pouZit i levé tlacitko mysi.

Pokud stisknete na jméné kategorie klavesu Enter, dojde k otevFeni kategorie a v
panelu se objevi vSechny stavebni konstrukce, které jsou v kategorii obsazeny.
Stejny efekt ma dvojity stisk levého tlacitka mySi na jméné kategorie nebo
jednoduchy stisk levého tlacitka mySi na znaménku plus vlevo u jména kategorie.
Zavieni kategorie je mozné provést pomoci stejného postupu: klavesou Enter nebo
dvojitym klepnutim mysi na jméné kategorie, pfipadné jednoduchym klepnutim mysi
na znaménku minus vlevo u jména kategorie.

Mezi jednotlivymi konstrukcemi se Ize pohybovat pomoci stejného postupu jako mezi
kategoriemi.

Jakmile vyberete v panelu kategoriii néjakou konstrukci, automaticky se objevi jeji
parametry a ndzev na kartach v pravé ¢asti katalogu.

Ctyfi karty fazené za sebou obsahuji ve vstupnich polozkach parametry zvolené
konstrukce a Ize mezi nimi pfepinat pomoci zalozek v horni ¢asti.

Parametry uvedené v jednotlivych vstupnich polozkach lze pfimo na kartach
upravovat; pohyb mezi polozkami Ize realizovat pomoci levého tlacitka mysi,
pfipadné klaves Enter (na dalSi polozku), Tab (totéz) a CTRL+Sipka vlevo (na
predchozi polozku).

Prvni karta obsahuje navrhové hodnoty ve smyslu CSN 730540-3 pro danou
konstrukci:

- navrhovou hodnotu tepelného odporu R

- nadvrhovou hodnotu sou €initele prostupu tepla U

- navrhovou hodnotu sou €initele vzduchové pr dvzdu$nosti i

-plochu konstrukce (okna) A

-délku spary okna L .

V&echny uvedené hodnoty jsou prevzaty bud z CSN 730540-3 nebo z dalSich
podkladu.

V dolni ¢asti karty je pfepinac, ktery umozni uzivateli vybrat, zda bude chtit pfenést z
katalogu vSechny Gdaje (vEetné plochy a délky spary), nebo jen prvni tfi (odpor, souc.
prostupu a soug.priivzdusnosti).
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Druha karta -
Skladba
konstrukce

Treti karta -
Vypo ¢et
parametr G

Ctvrta karta -
Poznamka

Tlacitko Pouzit
konstrukci

Tlaéitko Navrat
bez vyb éru

Tlac¢itko P Fidat
konstrukci

Tlacgitko
Vymazat
konstrukci

V horni ¢asti karty je navic jesté prepinac typu konstrukce - pokud se jedna o okno Ci
dvefe, je nutné prepinaC¢ zaSkrtnout. V opa¢ném prfipadé (stény, stfechy, podlahy
apod.) zlistane pfepinac¢ nezaSkrtnuty.

Tato karta je funkéni jen pro neprlsvitné konstrukce (stény, stfechy apod.). Nabizi
celkem 10 fadek, do kterych Ize zapsat skladbu konstrukce (od interiéru). Pro zapis
skladby konstrukce Ize pouzit i katalog material G, ktery je pfistupny pres tlacitka se
symbolem 2.

Tato karta je funkéni opét jen pro neprusvitné konstrukce. Slouzi pro vypocet
tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla skladby zadané na zélozce Skladba
konstrukce. Vypocet parametrd Ize provést stiskem tlacitka Vypo €itat tepelny
odpor a sou €initel prostupu . Vypoctené hodnoty se vlozi do pfislusnych polozek
na zalozce Navrhové hodnoty.

Tato karta obsahuje textové pole, do kterého Ize napsat libovolnou poznamku, vazici
se k dané konstrukci. Uzivatel zde mlZe nalézt informace napf. o zdroji Udajl
uvedenych v katalogu.

Déle katalog obsahuje ¢tyfi tlaCitka pro praci s katalogem konstrukci.

Po stisku tohoto tlacitka bude pravé zobrazena konstrukce vlozena do prislusnych
poloZek na formulafi (tj. do aktualniho fadku a do fadkd nasledujicich). PFi zadavani
skladby neprusvitné konstrukce je toto tlacitko aktivni jen pro neprasvitné
konstrukce. Pfi zadavani parametrd okna je tlacitko aktivni jen pro prisvitné
konstrukce.

Po stisku tohoto tlagitka bude proveden navrat do prostfedi formulare bez viozeni
zobrazené konstrukce.

Po stisku tohoto tladitka Ize pfidat do katalogu dalSi konstrukci.

Nejprve se objevi okénko, pomoci kterého si uzivatel vybere kategorii, do niz nova
konstrukce zafadi (Ize vybrat z existujicich kategorii, nebo zadat UpIné novou
kategorii). Dale uzivatel vyplni vstupni polozky na prvni, druhé, tfeti a ¢tvrté karté. Na
zavér stiskne uzivatel bud tlagitko Ulozit konstrukci (konstrukce se zafadi do
katalogu) nebo tla¢itko Neulozit (konstrukce se nezaradi).

Pozor: Jméno konstrukce musi byt ve své kategorii pouze jednou!

Po stisku tohoto tlacitka je moZné vymazat pravé zobrazenou konstrukci z katalogu.
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D. Katalogy otopnycht éles

Panel se
seznamem
kategorii

Katalogy deskovych, ¢lankovych a trubkovych téles a konvektor(l umoznuji zadat do
databéaze libovolny typ otopného télesa. Télesa obsaZzena v katalogu jsou uloZzena v
databazovém souboru TELESA32.MDB, ktery je ve formatu rozSifeného
databazového programu Microsoft Access.

Katalogy otopnych téles obsahuiji:

panel se seznamem

kategorii tles karta s. parametry karta s.

télesa poznamkou

Katalog deskovych téles : Buderus Plan 21

[BUDER[IS Logarend Pla=S) =]

& Budgiuz Plan 10 -
& Buderuz Plan 11 Top: IBUDEHUS Logatrend Plan Typ 21 [300/1600] B
= Budsruz Plan 21

Pararmetry telesa | Foz kaI Farametry zadévénfl

IUDERUS Logatrend Plai
BUDERUS Logatrend Plar
BUDERUS Logatrend Plai
BLDERLS Logatiend Fla
BIUDERUS Logatrend Flai
BIUDERUS Logatrend Flai
BUDERUS Logatrend Flai

I Rozméry a wikon:

Wistka H: |300

Wikorn 0 934

mim

Déka L |1 EO0 mm

W

ozt parametny:
% predchazsjiciho tElesa

= posledniho tElesa

iodit |

pridat
téleso programu

Farametn skupiny teles |

BUDERUS Logatrend Plai .
EUDERUS Logatrend Plar - Doplfuijici parametry:

BUDERUS Logatrend Plai a E
BUDERLIS Logahend Plar Teplota wody na vstupu do télesa Twl: I C

BUDERUS Lagatrend Plai Teplata vady na vistupu z tElesa Twz: |55 C

BIUDERUS Logatrend Flai L - I

BUDERLS Logstiend Plai UG 2 ORI Ti t

BUDERUS Logatrend Plai E=ponent pro uréeni opravného soudinitele pfi piepostu

BUDERUS Logatrend Pla = PR ” tepeinghe vokonu: 11-37 7
[ 1996 polodek,

Pridat téleso Wurnazat tElgso

vymazat

N navrat do prosedi
téleso

V okamziku nainstalovani programu ZTRATY jsou v katalogu otopna télesa fy
KORADO, Verner, LIKOV a dalSi. Kazdy uzivatel si mGze podle potfeby katalog
doplfiovat o dalsi télesa.

Panel se seznamem kategorii slouzi k prohledavani katalogu.

Mezi jednotlivymi kategoriemi je mozny pohyb pomoci Sipek nahoru a dold, klaves
PgDn (o stranku dol), PgUp (o strdnku nahoru), CTRL+Home (na zacéatek) a
CTRL+End (na konec). Samozfejmé je mozné pouzit i levé tlacitko mysi.

Pokud stisknete na jménu kategorie klavesu Enter, dojde k otev feni kategorie a v
panelu se objevi vSechna télesa, ktera jsou v kategorii obsazena. Stejny efekt ma
dvojity stisk levého tlac¢itka mysi na jménu kategorie nebo jednoduchy stisk levého
tlacitka mySi na znaménku plus vlevo u jména kategorie.

Zavreni kategorie je mozné provést pomoci stejného postupu: klavesou Enter nebo
dvojitym stiskem levého tlacitka mySi na jméné kategorie, pfipadné jednoduchym
stiskem levého tlacitka mysi na znaménku minus vlevo u jména kategorie.

Mezi jednotlivymi télesy se Ize pohybovat pomoci stejného postupu jako mezi
kategoriemi.

Jakmile vyberete v panelu kategoriii néjaké téleso, automaticky se objevi jeho
parametry a nazev na kartdch v pravé ¢asti katalogu.
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Karty

Prvni karta -
Parametry
télesa

Druha karta -
Poznamka

Treti karta -
Parametry
zadavani

Tlaéitko Navrat

Tlac¢itko P Fidat
téleso

Zadani skupiny
téles

Tlaéitko
Vymazat t éleso

Tri karty Fazené za sebou, které obsahuji ve vstupnich polozkach parametry
zvoleného télesa a mezi kterymi Ize prepinat pomoci zalozek v horni ¢asti, jsou
umistény v pravé ¢asti okénka.

Parametry uvedené v jednotlivych vstupnich polozkach lze pfimo na kartach
upravovat pohyb mezi polozkami Ize realizovat pomoci levého tlacitka mysi, pfipadné
klaves Enter (na dalSi polozku), Tab (totéz) a CTRL+Sipka vlevo (na predchozi
polozku).

Prvni karta obsahuje zakladni parametry otopného télesa:

- nazev typu

- vySku a délku

- vykon

- teplotu vody na vstupu dot élesa a navystupuzt élesa
- teplotu v interiéru

- exponent pro p Fepocéet vykonut élesa.

Druh& karta obsahuje textové pole, do kterého Ize napsat libovolnou poznamku,
vazici se k danému télesu. Uzivatel zde muze nalézt informace napf. o zdroji Udaju
uvedenych v katalogu.

Tato karta je funkéni jen v rezimu pfidavani téles (po stisku tlacitka Pridat t éleso).
Umoznuje nastavit, zda bude v rdmci jednoho kroku zadavano jedno nebo vice téles.

Déle katalog obsahuije tfi tlaCitka pro préaci s katalogem téles.
Po stisku tohoto tla¢itka bude proveden navrat do prostfedi programu ZTRATY.

Po stisku tohoto tladitka Ize pfidat do katalogu dalSi téleso nebo télesa (v zavislosti
na nastaveni na karté Parametry zadavani ).

Nejprve se objevi okénko, pomoci kterého si uzivatel vybere kategorii, do niz nové
téleso zaradi (Ize vybrat z existujicich kategorii, nebo zadat pIné novou kategorii).
Dale uzivatel vypini vstupni polozky na prvni a druhé karté.

Tip: Parametry pfedchoziho télesa mizete do polozek vlozit s pomoci tlacitka Vlozit .

Pokud se zadava skupina téles, vyplni se na prvni a druhé karté vstupni polozky pro
prvni téleso a déle se stiskne tlagitko Parametry skupiny t éles. Nasledné se objevi
dalSi okénko, do kterého Ize zadat vykony pro odpovidajici vysku ¢i Sitku télesa.

Na zaveér stiskne uzivatel bud tlacitko Ulozit t éleso (téleso se zafadi do katalogu)
nebo tlac¢itko Neulozit (téleso se nezaradi).
Pozor: Jméno télesa musi byt ve své kategorii pouze jednoul!

Po stisku tohoto tlacitka je moZné vymazat pravé zobrazené téleso z katalogu.

E. Katalog okrajovych podminek

Katalog okrajovych podminek je vykonna pomucka, ktera umoznuje zadat okrajové
podminky potfebné k vypoctu pouhym vybérem lokality i mistnosti v databazi.
Okrajové podminky obsazené v katalogu jsou uloZzeny v databazovém souboru
OPODMB32.MDB, ktery je ve formatu rozSifeného databazového programu Microsoft
Access.

V okamziku nainstalovani programu Ztraty jsou v katalogu klimaticka data prevzata z
CSN 730540-3, CSN EN 12831, STN 730540-3 a zpodkladi Ceského
hydrometeorologického Ustavu.

Katalog okrajovych podminek je oteviena databaze, kterou si mize kazdy uzivatel
podle potfeby doplhovat a libovolné upravovat.
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Katalog
okrajovych
podminek

Panel se
seznamem
kategorii

Karty

Prvni karta

Katalog okrajovych podminek obsahuje:
karta s piim.

mésicnimi
hodnotami

panel se seznamem kategorii

. karta s
karta s navrh. hodnotal )
poznamkou
Katalog okrajovych podminek : CR: mésta a Gzemi
M avrhowve hodnoty I Priimémé mésicni hodnoty I Poznamka |
= Lokalita: IBene§ov
- Beroun Mavrhove hodnoty I Primémné a doplfikové hodnoty |
glansko I Mawrhowa teplata a vihkost pro danou lokalitu:
- Brha
P Navrhova venkovni teplota Tae: I
- Bruntal [pro posuzovani konstrukei podie CSM 730540 k] c
Brecl?v . M &vrhowd venkovii teplota Tae: a5 C
- Cegka Lipa [pro vipotet tepelnich ztiat podle CSM EM 12831)
- Ceghsé Budgjovice
- Ceghj Krumloy Mavrhova rel. vlhkost ¥n&jiiho vzduchu Fie: |94 %
- D&&n
- Domazlice M avrhow parcialn Hak vodni pén Pe: 139 Pa
- Frypdek-Mistek
- Havlizhin Brod
- Hodari
Hroadoer::I,nKrélové Fri prenageni dat do formulare vlogit wybrané hodnaty:
- Cheb | @ do poloZek pro EXTERIER () do poloZek pro INTERIER
[ 155 paladek, i

m Haviat bez viberu

Panel se seznamem kategorii slouzi k prohledavani katalogu okrajovych podminek.
Mezi jednotlivymi kategoriemi je mozny pohyb pomoci Sipek nahoru a dold, klaves
PgDn (o stranku dol), PgUp (o strdnku nahoru), CTRL+Home (na zacéatek) a
CTRL+End (na konec). Samozfejmé je mozné pouzit i levé tlacitko mysi.

Pokud stisknete na jméné kategorie klavesu Enter, dojde k otev feni kategorie a v
panelu se objevi vSechny lokality ¢i mistnosti, které jsou v kategorii obsazeny. Stejny
efekt ma dvojity stisk levého tlacitka mysi na jméné kategorie nebo jednoduchy stisk
levého tlacitka mySi na znaménku plus vlevo u jména kategorie. Zavieni kategorie
je mozné provést pomoci stejného postupu: klavesou Enter nebo dvojitym klepnutim
mySi na jméné kategorie, pfipadné jednoduchym Kklepnutim mysSi na znaménku
minus vlevo u jména kategorie.

Mezi jednotlivymi lokalitami se Ize pohybovat pomoci stejného postupu jako mezi
kategoriemi.

Jakmile vyberete v panelu kategorii néjakou lokalitu, automaticky se objevi jeji
parametry a nazev na kartdch v pravé ¢asti katalogu.

TFi karty Fazené za sebou obsahuji ve vstupnich polozkach parametry zvolené lokality
a lze mezi nimi pfepinat pomoci zalozek v horni ¢asti.

Parametry uvedené v jednotlivych vstupnich polozkach lIze pfimo na kartach
upravovat; pohyb mezi polozkami lze realizovat pomoci levého tlacitka mysi,
pfipadné klaves Enter (na dalSi polozku), Tab (totéZz) a CTRL+Sipka vlevo (na
predchozi polozku).

Prvni karta obsahuje vypod&tové hodnoty ve smyslu CSN 060210 a CSN 730540-3
pro danou lokalitu:

- navrhovou venkovni teplotu

- navrhovou relativni vihkost venkovniho vzduchu

- pramérnou venkovni teplotu pro otopné obdobi

- délku otopného obdobi

- venkovni teplotu, pfi které se zahajuje vytapéni
¢i pro danou mistnost:

- navrhovou teplotu vnit Fniho vzduchu



Prilohy 47

Druha karta

Treti karta

Tlacéitko Pouzit

Tlaéitko Navrat
bez vyb éru

Tlac¢itko P Fidat

Tlacgitko
Vymazat

- vnit Fni ndvrhovou teplotu  (navrhovou teplotu suchého teploméru)
- nvrhovou hodnotu relativni vlihkosti vnit  Fniho vzduchu.

V dolni ¢asti karty je pfepinac, ktery umozni uzivateli vybrat, zda bude chtit prenést z
katalogu vSechny udaje do vstupnich polozek pro exteriér ¢i pro interiér.

Druhd karta obsahuje pramérné mési¢ni hodnoty teplot a relativnich vihkosti pro
danou lokalitu ¢i mistnost.

Treti karta obsahuje textové pole, do kterého Ize napsat libovolnou poznamku, vazici
se k dané lokalité ¢i mistnosti. Uzivatel zde maze nalézt informace napf. o zdroji
Gdaji uvedenych v katalogu.

Dale katalog obsahuje Ctyfi tlacitka pro praci s katalogem okrajovych podminek.

Po stisku tohoto tla¢itka budou okrajové podminky pfislusné k pravé zobrazené
lokalité ¢i mistnosti vioZeny do pfislusnych poloZzek na formulafi

Po stisku tohoto tladitka bude proveden navrat do prostfedi formulare bez viozeni
zobrazenych podminek.

Po stisku tohoto tladitka Ize pridat do katalogu dalSi lokalitu ¢i mistnost.

Nejprve se objevi okénko, s pomoci kterého si uZivatel vybere kategorii, do niz nova
lokalita zafadi (Ize vybrat z existujicich kategorii, nebo zadat Uplné novou kategorii).
Dale uzivatel vypini vstupni polozky na prvni, druhé a tfeti karté.

Na zavér stiskne uzivatel bud tla¢itko UloZzit (lokalita se zafadi do katalogu) nebo
tlacitko Neulozit (lokalita se nezaradi).

Pozor: Jméno lokality musi byt ve své kategorii pouze jednou!

Po stisku tohoto tlacitka je mozZné vymazat pravé zobrazenou lokalitu ¢ mistnost z
katalogu.

F. Katalog tepelnych vazeb

Katalog
tepelnych vazeb

Upozorn éni

Katalog tepelnych vazeb je vykonna pomucka, ktera umoznuje zadavat liniové a
bodové cinitele prostupu tepla pro vybrané tepelné vazby pouhym vybérem z
katalogu.

V okamziku nainstalovani programu Ztraty je obsahem katalogu tepelnych vazeb
cca 70 typickych tepelnych vazeb prevzatych z EN ISO 14683. Tepelné vazby
prevzaté z EN ISO 14683 neni mozné upravovat — lze pouze pouzit jejich Cinitele
prostupu tepla za podminek, které jsou uvedeny v poznamce v katalogu.

Jednotlivé tepelné vazby, které se zobrazuji v katalogu, jsou popsany tfemi soubory s
pfiponou apf, tep a psi. VSechny tyto soubory jsou po instalaci ulozeny standardné
v podadresafi CTB hlavniho adreséafe programu Ztraty .

Detaily obsazené po instalaci v katalogu jsou pouze schématy béznych stavebnich
feSeni. V zadném prfipadé se ovSem nejedna o doporuceni k projektovani a autor
programu nepfebira zadnou odpovédnost za pfipadné chyby, které se mohou
v detailech objevit.
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Panel se
seznamem
kategorii detail G

Linearni ¢€initel
prostupu

Pozor

Tlaéitko Pouzit

Tlacitko Navrat
bez vyb éru

Okénko katalogu tepelnych most(i obsahuje:

Seznam kategorii detil Schéma detailu

Katalog tepelnych vazeb : Kouty

Tooové 1501/ Viastri | Nazev: [Kout zdiva z cihel typuTherm 40 P+D

- Kaouty . 5 LR a
Db'gcenﬁ kout zdiva z cihel tpu Them oG EREE ) | EinEal el AR
i b Obrdceni kout zdiva z cihel typu Themr

: : Ylastni detaily tepelnpch vazeb a jejich linearni initele prostupu tepla
Obraceng kout zdiva z cihel ypu Them Ize libovolné doplfiovat a upravovat.
Obraceny kout zdiva 2 cihel pu Therm
Obracen kout zdiva z cihel twpu Therr
Obraceny kout zdiva z cihel typu Therr
Obraceny kout zdiva 2 cihel pu Therm
Obracen kout zdiva z cihel twpu Therr
i Kout zdiva z cihel typu Therm 38 5T1
i Kout zdiva z cihel tpu Therm 40 5T
i Kout zdiva z cihel typu Therm 44 5T1
i Kout zdiva z cihel typu Therm 49 5T)
Kout zdiva 2 cihel tppu Thern 38 P+D
zdin 2| tupu Therm 40 P+D
i Kout zdiva z cihel typu Therm 44 P+D
i e Kout zdiva 2 cihel typu Therm 43 P+D
- K.atalog detaill Porotherm
[ Stuk stérw a stropu

MiZe je uvedeno schéma a popiz detailu.

Popiz detailu:

Jedna e 0 1oh 22 2diva ‘I
= nizkym soudinitelem
tepelné vodivash typl
Therm 40 P+D,
Soucinitel proztupu
tepla zdiva ja 0,32
i/ [m2K). Udaje jsou
prevzaty z podkladi
Energy Conzulting
Fezke Budgjovice
[wiw, e-c.oz)

4 |

| 49 polozek:

Pridat lepelnou vozbu ﬂévlal bez vjhélu

K pohybu mezi jednotlivymi kategoriemi detail(i slouzi panel se seznamem kategorii
tepelnych vazeb.

Mezi jednotlivymi kategoriemi tepelnych vazeb je mozny pohyb pomoci Sipek nahoru
a dold, klaves PgDn (o stranku dold), PgUp (o stranku nahoru), CTRL+Home (na
zacatek) a CTRL+ENd (na konec). Samozfejmeé je mozné pouzit i levé tlacitko mysi.

Pokud stisknete na jméné kategorie klavesu Enter, dojde k otev feni kategorie a v
panelu se objevi vSechny tepelné vazby, které jsou v kategorii obsazeny. Stejny efekt
mé dvojity stisk levého tlacitka mySi na jméné kategorie nebo jednoduchy stisk
levého tlacitka mySi na znaménku plus vlevo u jména kategorie. Zavieni kategorie
je mozné provést pomoci stejného postupu: klavesou Enter nebo dvojitym klepnutim
mySi na jméné kategorie, pfipadné jednoduchym klepnutim mysSi na znaménku
minus vlevo u jména kategorie.

Mezi jednotlivymi tepelnymi vazbami se Ize pohybovat pomoci stejného postupu jako
mezi kategoriemi.

Jakmile vyberete v panelu kategorii néjakou tepelnou vazbu, automaticky se objevi
jeji parametry, schéma a nazev na kartach v pravé ¢asti katalogu.

Na zaloZce Linearni ¢€initel prostupu jsou uvedeny hodnoty linearnich ciniteld
prostupu tepla pro zvolenou tepelnou vazbu, a to pro vnitfni rozméry, vnéjSi rozméry
a celkové vnitfni rozméry.

Pfed pfenesenim hodnoty linearniho cinitele prostupu z katalogu do vstupniho
formuladfe musite nastavit typ uvazovanych rozmeérd. Standardné se predpokladaji
vnéjSi rozmery.

Po stisku tohoto tlac¢itka budou linearni Cinitelé prostupu tepla pfisluSné k pravé
zobrazené tepelné vazbé vloZzeny do pfisluSnych polozek na formuléfi.

Po stisku tohoto tlagitka bude proveden navrat do prostfedi formulafe bez vioZeni
zobrazenych linearnich ¢initeld prostupu.
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G. Inicializa éni nastaveni programu Ztraty

Jak je u programu pro MS Windows obvyklé, ma i program Ztraty sva nastaveni
uloZzena v registru Windows. Tato nastaveni najdete obvykle v oddile Tento po €itaé\
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\VB and VBA Program  Setti ngs\
Ztraty2015. V oddile jsou obsazeny nasledujici informace v jednotlivych
pododdilech:

1. Adresé F dat
Jméno adreséare dat se naléza v oddile nazvaném [Data Directory] a ma format:
Directory=
adresaF. Tento adresar Ize nastavit i z programu Ztraty .

2. Adresa F katalogu materidl
Jméno adresafe katalogu materiall se nalézd v oddile nazvaném [Catalogue
Directory] a ma format CatDirectory= adresar.
Déale se v tomto oddile objevuje poloZzka Enabled= nastaveni , kde nastaveni muze
byt bud TRUE nebo FALSE. Pokud je nastaveni TRUE, je mozné katalog upravovat.
Ani jednu z uvedenych poloZek nelze nastavit z programu Ztraty . Pokud budete chtit
tyto polozky upravovat, pouzijte prosim program REGEDIT.EXE.

3. Adresa F katalogu konstrukci
Jméno adresafe katalogu konstrukci se naléza v oddile nazvaném [Windows
Catalogue Directory] a ma format WinCatDirectory= adresar.
Déale se v tomto oddile objevuje poloZzka Enabled= nastaveni , kde nastaveni muze
byt bud TRUE nebo FALSE. Pokud je nastaveni TRUE, je mozné katalog upravovat.
Ani jednu z uvedenych poloZek nelze nastavit z programu Ztraty . Pokud budete chtit
tyto polozky upravovat, pouzijte prosim program REGEDIT.EXE.

3. Adresé F katalogu otopnych t éles
Jméno adresare katalogu otopnych téles se naléza v oddile nazvaném [CD
Directory] a ma format Directory= adresar.
Déale se v tomto oddile objevuje polozka Enabled= nastaveni , kde nastaveni muze
byt bud TRUE nebo FALSE. Pokud je nastaveni TRUE, je mozné katalog upravovat.
Ani jednu z uvedenych poloZek nelze nastavit z programu Ztraty . Pokud budete chtit
tyto polozky upravovat, pouzijte prosim program REGEDIT.EXE.

4. Jména naposledy zpracovavanych uloh
Tato informace se nalézd v oddile nazvaném [Recent Files] a ma format
RecentFile X=soubor .

5. Obecna nastaveni
V obecnych nastavenich - v oddile [Settings] - jsou umistény nasledujici informace:
v poloZce Control= nastaveni je ulozeno, zda se provadi kontrola vstupnich dat,
v poloZce Advice= nastaveni je uloZeno, zda je nabizena kontrola souvislosti pfi

zadavani,

v poloZce Date=nastaveni je ulozeno, zda se vklada do nového formulare aktualni
datum,

v poloZce Name=nastaveni je ulozeno, zda se vklada do nového formulare jméno
uZivatele,

v poloZce User=jméno je uloZzeno jméno uZivatele,

v poloZce Insider= nastaveni je uloZeno, zda se pouziva interni editor protokolu o
vypoctu,

v polozce Show=nastaveni je uloZzeno, zda se ukazuje protokol o vypoctu po jeho
skonceni,

v polozce Print= nastaveni je uloZeno, zda je mozné protokol o vypoctu tisknout,

v polozce Edit=jméno je uloZeno jméno externiho editoru protokolu o vypoctu,

v poloZce DirDat=nastaveni je uloZeno, zda Ize nastavovat adresar dat z programu,
v poloZce CSN=nastaveni je ulozeno, zda lze vyuzit funkce pro porovnani vysledkl s
pozadavky CSN 730540,
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v polozce TNear=nastaveni je uloZeno, jakym zplsobem se fadi navrzena télesa za
sebou,

v polozce TNext=nastaveni je ulozeno, zda se prohledava databaze téles i po
nenalezeni télesa splfujiciho kritéria vybéru,

v poloZzce TAct=nastaveni je uloZzeno, zda se pfi opusténi editoru navrhu téles
aktualizuje protokol o navrhu,

v polozce T100=nastaveni je uloZeno, zda se dopodcitava pocet procent pro 1. a 2.
typ télesa.

6. Pozice okna
Aktualni pozice okna programu pfed jeho uzavfenim je uloZzena v oddile [Window
Position] ve dvou polozkach Left=pozice a Top=pozice.

7. Velikost okna
Aktualni velikost okna programu pfed jeho uzavienim je uloZena v oddile [Window
Size] ve dvou polozkach Width= pozice a Height=pozice.

Pokud budete chtit pouzivat z nékolika program(i nasi firmy stejny katalog materialt
KATAL32.MDB a stejny katalog konstrukci KCE32.MDB, je tfeba do oddill
[Catalogue Directory] a [Windows Catalogue Directory] nastavit cestu do
adresére s témito soubory.

H. Omezeni programu

Poéet Pocet dil¢ich typa konstrukci a tepelnych mostd (v kontaktu s vnéjSim vzduchem,
konstrukci v kontaktu se zeminou, v kontaktu s nevytdpénymi prostory a v kontaktu s odliSné
vytapénymi prostory) je v jednotlivych zadavanych mistnostech omezen na 10.
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J. Spojeni na vyrobce a distributora

Pokud budete potfebovat z jakychkoli divod(i navazat spojeni s vyrobcem &i distributorem
programu, pouZijte prosim nasledujici kontakty:

K-CAD s.r.o.

Raduzova 11

162 00 Praha 6 tel.: 220 610 287, 220 611 917
fax: 235 364 107
e-mail: kcad@kcad.cz

doc. Dr. Ing. Zbyn ék Svoboda
5. kvétna 3242

272 01 Kladno tel./zazn./fax: 312 243 160
m. tel.: 606 227 420
e-mail: svoboda@kcad.cz

svoboda.zbynek@quick.cz




